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¬ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÂ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË: „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚ ‰Îˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó 
ÏÓÌËÚÓËÌ„‡, ÍÓÌÚÓÎˇ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚, „‡ÁÓ‚˚ı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı, 
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ‚˚·ÓÒÓ‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒÂÈ. Õ‡ÏË 
ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Â Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Â, Ó‰ÌÓ- Ë ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Â 
„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚, ÓÔÚËÏËÁ‡ÚÓ˚ „ÓÂÌËˇ, ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
(‡ÒÔË‡ÚÓ˚), „ÂÌÂ‡ÚÓ˚ „‡ÁÓ‚˚ı ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚ı ÒÏÂÒÂÈ. Ã˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ 
Ú‡ÍÊÂ ‡ÒıÓ‰Ì˚Â Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îˇ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚.

СÂ‰ÒÚ‚‡ ËÁÏÂÂÌËÈ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì˚ ‚ √ÓÒÛ-‰‡ÒÚ‚ÂÌ Ì˚ı ÂÂÒÚ‡ı 
–ÓÒÒËË, ü‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡, ¡ÂÎÓÛÒÒËË, üËÚ‡ˇ Ë ËÏÂ˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÂ
ÚËÙËÍ‡Ú˚. –ˇ‰ ÔË·ÓÓ‚ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ ‰ËÔÎÓÏ‡ÏË Ë ÏÂ‰‡ÎˇÏË ÍÓÌÍÛÒÓ‚, 
ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı √ÓÒÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ Ë œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –‘. Ã˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ 
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ‰Îˇ ÒÚ‡ÌˆËÈ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡, ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ·ÓÔÓ‰
„ÓÚÓ‚ÍË, ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚ ‚Á‚Â¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ (Ô˚ÎÂÏÂ˚), ‰‡Ú‡-ÎÓ„„Â˚, 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ Ë ‰Û„Û˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. 

œË·Ó˚ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÒÓÓ‚ Ë ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ 
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ÏË ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ÏË RS-232/RS-485 ‰Îˇ Ò‚ˇÁË Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ. 
œÓ‰ÍÎ˛˜Ë‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚ Ë ˆÂÎ˚Â ÔÓÒÚ˚, Ò „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ÏË  
Í ÒËÒÚÂÏÂ Ò·Ó‡ Ë Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ¬˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ 
‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ÒÂÚ¸ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘Û˛ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ
˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚. 

¬ ÒÎÛ˜‡Â ¬‡¯ÂÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ‚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËË Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË 
Ï˚ ÔÓ ¬‡¯ÂÈ Á‡ˇ‚ÍÂ, ÔÂÂ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ Ù‡ÍÒÛ ËÎË e-mail, ‚˚ÔËÒ˚‚‡ÂÏ Ë 
ÔÂÂÒ˚Î‡ÂÏ ¬‡Ï Ò˜ÂÚ ËÎË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ ‰Ó„Ó‚Ó Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ¬ 
Ò˜ÂÚÂ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÒÓÍ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ë ·‡ÁËÒ ÔÓÒÚ‡‚ÍË, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚Â 
Ò Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ. “ËÔÓ‚ÓÈ ÒÓÍ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ Ë 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Á‡Í‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÚ ‰‚Ûı ÌÂ‰ÂÎ¸ ‰Ó ‰‚Ûı 
ÏÂÒˇˆÂ‚. 

√‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÒÓÍ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„Â Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ó 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡Í‡Á˜ËÍÛ. 

ÃÂÊÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚È ËÌÚÂ‚‡Î ‚ÒÂı ÔË·ÓÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 1 „Ó‰.

По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки оборудования 
просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на всей 
территории России и стран СНГ

www.bioscorp.ru
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
АНАЛИЗАТОР ОЗОНА «3.02 П–Р»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ã‡Î˚Â ‡ÁÏÂ˚ Ë ‚˚ÒÓÍ‡ˇ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ 
ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ 
‰Îˇ ÙÓÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÓÁÓÌ‡ ‚ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ 
ÁÓÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚. ¬ 
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ 
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂÂÌËˇ ÓÁÓÌ‡ ‚ 
–ÓÒÒËË Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ œƒü.Á.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

’ÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚È.

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

+10...+35 Ó—	

±20% 0,1ñ0,5 Ï„/Ï3

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰

4ñ20 Ï¿ ËÎË 0ñ5 Ï¿

RS232

±20% 0ñ0,1 Ï„/Ï3

1,8 ±0,2 Î/ÏËÌ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂˇÂÏ˚ı 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 
ÓÁÓÌ‡

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0ñ0,5 Ï„/Ï3

0,001 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ËÁÏÂÂÌËÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ
ËÏÂÂÚ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ

ÒË„Ì‡Î:
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È

ˆËÙÓ‚ÓÈ

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ
ÔËÚ‡ÌËˇ 230¬, 50 √ˆ

6 Í„

√‡·‡ËÚ˚

Ã‡ÒÒ‡, ÌÂ ·ÓÎÂÂ

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 50 ¬Ú

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

‰Ó 95%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
и объемной доли ÓÁÓÌ‡ ‚ ‡ÏÓÒÙÂÌÓÏ 
‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

Ã Â Ú  Ó Î Ó „ Ë ˜ Â Ò Í Ë Â  Ô ‡  ‡ Ï Â Ú  ˚ 
ÔË·Ó‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï 
Í‡ÎË·‡ÚÓÓÏ.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ 
Í‡Ì‡ÎÛ RS232 Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ 
‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.

¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Á‚ÛÍÓ‚ÓÂ 
ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÂ‚˚¯ÂÌËË Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó 
ÛÓ‚Ìˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡. Имеется 
возможность установки второго реле. 
Наличие внутренней памяти.

270×392×135ÏÏ 

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 6 ÎÂÚ*

* —ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ  Û˜ÂÚ‡
Á‡ÏÂÌ˚ ıÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÂÌÒÓ‡.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ  МГЛ-19(А), МГЛ-20A

Таблица 1

—ı ó ËÁÏÂÂÌÌ‡ˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ.

Œ·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔË Á‡Í‡ÁÂ

например,  «МГЛ-19.1А»,  «МГЛ-19.3А».

œËÚ‡ÌËÂ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚ ´Ã√À-
19Аª ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚ ‚ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó 
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ‡ (3,6¬) ó Ú‡Í‡ˇ ÏÓ‰ÂÎ¸, 
ÔË Á‡Í‡ÁÂ Ë ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÔÓÏÂ˜‡ÂÚÒˇ 
·ÛÍ‚ÓÈ ´¿ª.

Модификация
Измеряемый 

газ
Диапазон
измерений

Пределы допускаемой 
основной погрешности

Абсолютная
∆, мг/м3

Приведенная
γ, %

Относительная
δ, %

МГЛ–19.1А CO 0–200 мг/м3 ±(2+0,1Cx) − −

МГЛ–19.2А H2S
0–10 мг/м3

10–100 мг/м3 −
±25 −

− ±25

МГЛ–19.3А SO2

0–10 мг/м3

10–100 мг/м3 −
±25 −

− ±25

МГЛ–19.4А NO
0–3 мг/м3

3–30 мг/м3 −
±25 −

− ±25

МГЛ–19.5А NO2

0–2 мг/м3

2–20 мг/м3 −
±25 −

− ±25

МГЛ–19.6А Cl2
0–1 мг/м3

1–10 мг/м3 −
±25 −

− ±25

МГЛ–19.7А NH3 0–100 мг/м3 ±(2+0,15Cx) − −

МГЛ–19.8А O2 0–25 об.% − ±2,5 −

МГЛ–20А HCN
0–0,3 мг/м3

0,3–3,0 мг/м3

±25 −

− ±25
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ  ГАЗОАНАЛИЗАТОР
СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ (HCN) МГЛ-20А

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон  измерений 0–3,0 мг/м3

Номинальная цена 
единицы наимень-

шего разряда инди-
катора

0,01 мг/м3

Предел основной
погрешности

измерений:

приведенной ±25% 0–0,3 мг/м3

относительной ±25% 0,3–3,0 мг/м3

Время установления 
показаний (Т0,9)

не более 5 мин.

Ресурс работы
датчика не менее 3,5 лет.

Источник питания
3,6 В (встроенные 
аккумуляторы)

Габаритные размеры
Не более
120×60×28 мм

Масса 0,3 кг  

Средний 
срок службы

газоанализатора
не менее 8 лет*

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура +5…+40 °С

Давление 630–800 мм рт. ст.

Влажность до 95%
* –ÂÒÛÒ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ 
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡ и аккумулятора.

Предельное содержание неизмеряемых 
газовых компонентов в анализируемой 
среде не должно превышать норм ука-
занных в таблице 2.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электрохимический.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Имеет звуковую и световую индикацию 
превышения ПДКр.з.
Пробоотбор — диффузионный.
Поставляется с зарядным  устройством  
и сумкой для переноски.
По дополнительной заявке в ком-
плект поставки может быть включен 
автономный блок побудителя расхода 
«АБП–04-2».

НАЗНАЧЕНИЕ
Малогабаритный электрохимический 
газоанализатор синильной кислоты 
«МГЛ–20А» предназначен для измере-
ния массовой концентрации HCN в воз-
духе рабочей зоны.

Модель
Нормы, мг/м3

пыль CO H2S SO2 NO NO2 Cl2 NH3 O2,%
МГЛ-20А 40 20 10 10 3,0 0,01 1,0 20 22

Таблица 2
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
«МГЛ19А»

Таблица 3

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

»ÒÚÓ˜ÌËÍ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

¬ÂÏˇ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ 

ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ (“0,9)

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

Ã‡ÒÒ‡

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +5...+40Ó—	

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

‰Ó 95%

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ
ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 

‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸

œÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂËÁÏÂˇÂÏ˚ı 
„‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
ÒÂ‰Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ÌÓÏ, 
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ú‡·ÎËˆÂ 3.

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

ÕÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÌ.

1,0 Ï„/Ï3 

(Ã√À-19.1¿,  
-19.2¿, -19.3¿, 
-19.7¿), 
0,1 Ï„/Ï3 
(Ã√À-19.4¿,  
-19.5¿, -19.6¿) 
0,1 % Ó·.
(Ã√À-19.8¿)

ÕÂ ÏÂÌÂÂ 3,5 ÎÂÚ
(‰Îˇ Ã√À-19.8¿: 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 1,5 ÎÂÚ)

–ÂÒÛÒ ‡·ÓÚ˚
‰‡Ú˜ËÍ‡

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

»ÏÂÂÚ Á‚ÛÍÓ‚Û˛ Ë Ò‚ÂÚÓ‚Û˛ ËÌ‰ËÍ‡ˆË˛ 
ÔÂ‚˚¯ÂÌËˇ œƒü.Á. œÓ·ÓÓÚ·Ó ó 
‰ËÙÙÛÁËÓÌÌ˚È. œÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ Ò Á‡ˇ‰Ì˚Ï 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. œÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ˇ‚ÍÂ ‚ 
ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ 
‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚È ·ÎÓÍ ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ ‡ÒıÓ‰‡ 
´¿¡œ-04-2ª.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ã‡ÎÓ„‡·‡ËÚÌ˚Â Ó‰ÌÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Â 
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÂ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚ 
´Ã√À-19¿ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îˇ 
ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó 
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ (—Œ, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, 
NH3, O2) ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

3,6¬ (‚ÒÚÓÂÌÌ˚Â 
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ˚)

ÕÂ ·ÓÎÂÂ 
120×60×35 ÏÏ

0,3 Í„

ÕÓÏ˚, Ï„/Ï3

ÃÓ‰ÂÎ¸

Ã√À-19.1¿
Ã√À-19.2¿
Ã√À-19.3¿
Ã√À-19.4¿
Ã√À-19.5¿
Ã√À-19.6¿
Ã√À-19.7¿
Ã√À-19.8¿

40
40
40
40
40
40
40
40

20
20

ñ

20
20
20
20
200

Ô˚Î¸ CO H2S SO2 NO NO2 NH3 O2, %Cl2
10 10

10

10
10
10

10
1,0
1,0
2,5
5,0
10

5,0
100

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0
30

1,0

2,0

2,0
2,0

2,0

20

0,08

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

0,2

10

20

20
20
20
20
20

25
25
25
25
25
25
25

200

ñ
ñ

ñ
ñ

ñ
ñ

ñ

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
не менее 8 лет*

* –ÂÒÛÒ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ 
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡ и аккумулятора.www.bi
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
МГЛ-19М, МГЛ-20М

Таблица 4

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÂËË 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË CO, NO, NO2, SO2, H2S, 
Cl2, HCN Ë Ó·˙ÂÏÌÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Œ2 
‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚. œËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚Á˚‚Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

Газоанализаторы представляют собой 
однокомпонентные стационарные, автома-
тические приборы непрерывного действия, 

конструктивно выполненные в виде блоков 
первичных преобразователей (БПП) (до 
247 шт. в модификации МГЛ-19М-ХС(м) 
или до 8 шт. для модификации МГЛ-19М-
ХП (м))  и блока обработки информации 
(БОИ), при этом некоторые модификации 
БПП могут поставляться отдельно (авто-
номное исполнение). 

По дополнительной заявке в комплект 
поставки может быть включен блок побу-
дителя расхода «АБП–01». Применяются 
только во взрывобезопасных помещениях.

Модификация
БПП

Определяемый 
компонент

Н О Р М Ы

Диапазон
измерений

Пределы допускаемой
основной погрешности

Приведенной, γ, % Относительной, δ,%

МГЛ-19М-1
Окись 

углерода (СО)
0–20 мг/м3

20–200 мг/м3

±25
−

−
±25

МГЛ-19М-2
Сероводород  

(H2S)
0–10 мг/м3

10–100 мг/м3

±25
−

−
±25

МГЛ-19М-3
Двуокись серы  

(SO2)
0–10 мг/м3

10–100 мг/м3

±25
−

−
±25

МГЛ-19М-4
Окись азота  

(NO)
0–3 мг/м3

3–30 мг/м3

±25
−

−
±25

МГЛ-19М-5
Двуокись азо-

та  (NO2)
0–2 мг/м3

2–20 мг/м3

±25
−

−
±25

МГЛ-19М-6 Хлор  (Cl2)
0–1,0 мг/м3

1–10 мг/м3

±25
−

−
±25

МГЛ-19М-8 Кислород  (O2) 0–25 % об. ±2,5 −

МГЛ-20М
Циановодород 

(HCN)
0–0,3 мг/м3

0,3–3 мг/м3

±25
−

−
±25
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Газоанализаторы «МГЛ19М», «МГЛ-20М» комплектуются следующими модификациями БПП
Таблица 5

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
МГЛ-19М, МГЛ-20М

Токовый
выход Пластмассовый корпус Металлический корпус

0–5 мА МГЛ-19М-Х
МГЛ-20М автономное 

исполнение

МГЛ-19(20)
М-Хм автономное	

исполнение

4–20 мА

МГЛ-19М-ХД
МГЛ-20М-Д

МГЛ-19(20)
М-ХДм 

МГЛ-19(20)
М-ХП

от 1 до 8 шт. 
в комплекте с 

БОИ

МГЛ-19(20)
М-ХПм 

от 1 до 8 шт.	
в комплекте с 

БОИ

RS 485 МГЛ-19М-ХС 
от 1 до 247 шт. 

в комплекте 
с ПК

МГЛ-19М-
ХСм 

от 1 до 247 шт.	
в комплекте 

с ПК

где Х=1…8 в зависимости от типа измеряемого газа (для МГЛ-19М, 
см. табл. 4),  либо от количества БПП (для МГЛ-20М). Материал корпуса 
выбирается потребителем  при заказе.

БПП ИМЕЮТ  НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 

• автономный (мод. МГЛ-19(20)
М-Х(м), МГЛ-19(20)М-ХД(м)) с 
внешним  питанием  230В, 50 Гц
(такая модель поставляется без
БОИ, как самостоятельное средство
измерения), выходным  сигналом
БПП является токовый сигнал
0–5 мА (МГЛ-19(20)М-Х(м)) и
4–20 мА (МГЛ-19(20)М-ХД(м)), 
пропорциональный концентрации
измеряемого газа, имеет два
встроенных реле типа «сухие
контакты», встроенную звуковую
и световую сигнализацию;

• пассивный (мод. МГЛ-19(20)М-
ХП(м)) с питанием  по токовой петле от
блока обработки информации (БОИ), 
который рассчитан на подключение
до 8 различных БПП,  имеет
встроенную световую сигнализацию
и следующие выходные сигналы:

1. цифровую индикацию (БОИ);

2. последовательный интерфейс —
RS-232 (БОИ);

3. встроенные реле типа «сухие
контакты», число реле соответ-
ствует количеству БПП (БОИ);

4. токовый, аналоговый сигнал
в диапазоне 4–20 мА БПП МГЛ-
19(20)М-ХП(м);

• сетевой (мод. МГЛ-19М-ХС(м)), 
формируется из отдельных вет-
вей с количеством  БПП = 30 шт.
в одной ветви. Связь между вет-
вями осуществляется с помощью
репитера. Питание одной вет-
ви осуществляется от внешне-
го блока питания ~230  В/=12  В.
Каждый БПП имеет два встроен-
ных реле типа «сухие контакты».
Комплекс может максимально со-
держать до 247  различных БПП, 
связанных с одним  ПК с помощью
одного интерфейсного преобразо-
вателя. Интерфейсом  БПП явля-
ется RS-485 c протоколом  обмена
MODBUS  ASCII.

www.bi
os

co
rp.

ru



12

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
МГЛ-19М, МГЛ-20М

Таблица 6

—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ Ô˚ÎË ‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸  
40 Ï„/Ï3.

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚ Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó ‡Áˇ‰‡ Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ ¡Œ» 1 Ï„/Ï3 (‰Îˇ 
Í‡Ì‡ÎÓ‚ —Œ, H2S, SO2), 0,1 Ï„/Ï3 (‰Îˇ Í‡Ì‡ÎÓ‚ NO, NO2, Cl2), 0,01 (для канала HCN) Ë  
0,1%Ó·. ‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡ Œ2.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для БПП мод. МГЛ-19М-Х, МГЛ-
19М-ХД, МГЛ-19М-ХП*, МГЛ-19М-
ХС*: 
• температура окружающего воздуха:
от –20 °С до +40 °С;
• верхнее значение относительной
влажности — до 98% при 25 °С.
Для БОИ и БПП мод.МГЛ-19(20)
М-Хм, МГЛ-19(20)М-ХДм,  МГЛ-19(20)
М-ХПм, МГЛ-19М-ХСм:
• температура окружающего воздуха:
от 5 °С до 40 °С;
• верхнее значение относительной

Модифи
кация
БПП

Опреде
ляемый

компонент

Нормы, мг/м3  (% об.)

CO,
мг/м3

H2S,
мг/м3

SO2,
мг/м3

NO,
мг/м3

NO2,
мг/м3

Cl2,
мг/м3

NH3,
мг/м3

O2 % 
об.

МГЛ-19М-1 CO – 10 10 3,0 2,0 1,0 20 25

МГЛ-19М-2 H2S 20 – 10 3,0 2,0 1,0 20 25

МГЛ-19М-3 SO2 20 1,0 – 3,0 1,0 1,0 20 25

МГЛ-19М-4 NO 20 1,0 10 – 2,0 1,0 20 25

МГЛ-19М-5 NO2 20 1,0 10 3,0 – 0,2 2,0 25

МГЛ-19М-6 Cl2 20 2,5 10 3,0 0,08 – 20 25

МГЛ-19М-8 O2 200 10 100 30 20 10 200 –

МГЛ-20М HCN 20 10 10 3,0 0,15 1,0 20 22

влажности - до 98% при 25 °С.
* Для эксплуатации в области низких
температур предусмотрена система обо-
грева БПП от сети переменного тока 
230  В, 50 Гц (по дополнительному за-
казу).

œ  Â ‰ Â Î ¸ Ì Ó Â  Ò Ó ‰ Â  Ê ‡ Ì Ë Â 
ÌÂËÁÏÂˇÂÏ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ 
‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÂ‰Â 
ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ, 
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ú‡·ÎËˆÂ 6.
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УНИФИЦИРОВАНННЫЙ БЛОК
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ «БОИ»

üÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
Í‡Ì‡ÎÓ‚ 

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËˇ

8

НАЗНАЧЕНИЕ

¡ÎÓÍ Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË (¡Œ») 
‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Ó 8 
‡ÁÎË˜Ì˚ı 
·ÎÓÍÓ‚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
(¡œœ), ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ‚˚‚Ó‰ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ËÁÏÂˇÂÏ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ 
ˆËÙÓ‚ÓÏ ‚Ë‰Â Ì‡ ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ 
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
ÍÓÏÏÛÚËÛÂÏ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ (Á‚ÛÍÓ‚‡ˇ 
Ë Ò‚ÂÚÓ‚‡ˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ 
‚ Ì Â ¯ Ì Ë Ï Ë  Ë Ò Ô Ó Î Ì Ë Ú Â Î ¸ Ì ˚ Ï Ë 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ 
ÂÎÂ), ÔÓ‚Ó‰ËÚ ̂ ËÍÎË˜ÂÒÍËÈ ÓÔÓÒ ‚ÒÂı 
ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ¡œœ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î ¡Œ» ‰Û·ÎËÛÂÚ 
‚ıÓ‰ÌÓÈ ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
Í‡Ì‡Î‡ 4ñ20 Ï¿.
¬ ¡Œ» ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ 8 „ÛÔÔ ÒÛıËı 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. “ËÔ ÒÛıËı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ó 
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÂÎÂ Ò Ó‰ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÔÂÂÍÎ˛˜‡˛˘Â„Ó ÚËÔ‡ 
(SPDT).
¡Œ» ËÏÂÂÚ ‡Á˙ÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÔÓÚ‡ RS232 ‰Îˇ Ò‚ˇÁË Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ
ÔËÚ‡ÌËˇ ¡Œ»

~230¬, 50 √ˆ
ËÎË =12¬

10 000 ˜‡Ò
—Â‰Ìˇˇ 

Ì‡‡·ÓÚÍ‡

270×380×135 ÏÏ√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ ¡Œ»

Ã‡ÒÒ‡ ¡Œ» 4 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

+5...+40 °—	

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

‰Ó 98%
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БЛОК ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА МГЛ19М1÷МГЛ19М8

›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚È „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡

Ресурс работы 
датчика

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ*

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

ÕÂ ·ÓÎÂÂ 
180×145×80 ÏÏ

НАЗНАЧЕНИЕ

¿‚Ú ÓÌ ÓÏÌ˚È  · Î ÓÍ  Ô Â  ‚Ë˜Ì Ó „ Ó 
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ (¡œœ) ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı 
‚ Ú‡·ÎËˆÂ 4, ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚ 
‚Á˚‚Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ.

Ã‡ÒÒ‡ ¡œœ 0,7 Í„ Ã√À-19Ã-’
1,3 Í„ Ã√À-19Ã-’Ï

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ ÒË„Ì‡Î 0ñ5 Ï¿ (4ñ20 Ï¿ 
‰Îˇ ÏÓ‰.  
Ã√À-19Ã-1ƒ 
Ã√À-19Ã-8ƒ)

*–ÂÒÛÒ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ 
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡.

ñ20Ö+40 °—
‰Îˇ ÏÓ‰. Ã√À-
19Ã-’ +5Ö+40 °— 
‰Îˇ Ã√À-19Ã-’Ï œÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂËÁÏÂˇÂÏ˚ı 

„‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
ÒÂ‰Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ÌÓÏ, 
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ú‡·ÎËˆÂ 6.

¬Ë‰ ÏÓ‰. ¡œœ ´Ã√À-19Ã-’ª.
ƒÎˇ ÏÓ‰. ´Ã√À-19Ã-’Ïª ó ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÂ 

ÍÌÓÔÍË ÔÓ‰ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ Í˚¯ÍÓÈ.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА 

Выходным сигналом БПП является токо-
вый сигнал 0–5 мА (МГЛ-19(20)М-Х(м)) 
и 4–20 мА (МГЛ-19(20)М-ХД(м)). ¡œœ 
Ã√À-19Ã-1–Ã√À-19Ã-6 ËÏÂÂÚ ‰‚‡ 
ÔÓÓ„‡ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ-
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ: ´ÔÓÓ„ 1ª ‡‚ÂÌ œƒü.Á. 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡, ´ÔÓÓ„ 2ª 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔˇÚË œƒü.Á. ƒÎˇ Ã√À-

19Ã-8 ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÓ„Ë 19 Ë 23%. 
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÍÓÔÛÒ‡ 
¡œœ ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËˇı:
Ã√À-19Ã-’ ó ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚È ÍÓÔÛÒ;
Ã√À-19Ã-’Ï ó ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ.
√‰Â ’=1Ö8 ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ËÁÏÂ-
ˇÂÏÓ„Ó „‡Á‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ 4).

œÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ˇ‚ÍÂ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ 
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ·ÎÓÍ 
ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ ‡ÒıÓ‰‡ ´¿¡œ-01ª.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

œÓ·ÓÓÚ·Ó

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

‰Ó 95%ÔË 25 °—

‰ËÙÙÛÁËÓÌÌ˚È

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ ~230¬, 50 √ˆ

ÕÂ ÏÂÌÂÂ 3,5 ÎÂÚ
(‰Îˇ Ã√À-19M-8: 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 1,5 ÎÂÚ)
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АВТОНОМНЫЙ БПП ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
HCN  «МГЛ-20М»

—Ú‡ˆËÓÌ‡Ì˚È ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚È „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÒËÌËÎ¸ÌÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ (HCN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0ñ3,0 Ï„/Ï3ƒË‡Ô‡ÁÓÌ ËÁÏÂÂÌËÈ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ

±25% 0ñ0,3 Ï„/Ï3

±25% 0,3ñ3 Ï„/Ï3

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ 

 230¬, 50 √ˆ

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡*

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

180×145×76 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ ¡œœ 1,3 Í„

Прибор выпускается в двух модифика-
циях: МГЛ-20М (токовый выход 0 - 5 
мА)     и     МГЛ-20МД (токовый выход 4 
- 20 мА)   Содержание анализируемого 
компонента в мг/м3 определяется по то-
ковому выходному сигналу.
¡œœ ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ÔÓÓ„‡ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËˇ 
ÒË „Ì‡ÎË Á ‡ˆËË ,  Û Ò Ú ‡ÌÓ‚Î ÂÌÌ˚ı 
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ: ́ ÔÓÓ„ 1ª 
‡‚ÂÌ œƒü.Á .  ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó 
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡, ´ÔÓÓ„ 2ª ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 
ÔˇÚË œƒü.Á. 

*–ÂÒÛÒ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ 
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ -20...+40 °—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

œÓ·ÓÓÚ·Ó ‰ËÙÙÛÁËÓÌÌ˚È

НАЗНАЧЕНИЕ

¿‚Ú ÓÌ ÓÏÌ˚È  · Î ÓÍ  Ô Â  ‚Ë˜Ì Ó „ Ó 
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ (¡œœ) ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
циановодорода (HCN) ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ 
ÁÓÌ˚ ‚Á˚‚Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ.
œÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ˇ‚ÍÂ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ 
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ·ÎÓÍ 
ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ ‡ÒıÓ‰‡ ´¿¡œ-01ª.

œÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂËÁÏÂˇÂÏ˚ı 
„‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
ÒÂ‰Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ÌÓÏ, 
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ú‡·ÎËˆÂ 7.

Таблица 7

‰Ó 98%

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ

ÃÓ‰ÂÎ¸
ÕÓÏ˚, Ï„/Ï3

Ô˚Î¸
Ã√À-20Ã

CO H2S SO2 NO NO2 Cl2 NH3 O2, %
40 20 10 10 3,0 0,01 1,0 20 22

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

Cобственно БПП, насадка для градуи-
ровки, комплект для настенного крепе-
жа, сетевой кабель, руководство по экс-
плуатации, паспорт изделия, методика 
поверки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

устройство отбора проб АБП-01

Ресурс работы 
датчика

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3,5 ÎÂÚ
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР  HCN   «МГЛ-20М-ХП», 
где х=1…8

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ

œ‡ÒÒË‚Ì˚È ¡œœ ‰Îˇ Ò‚ˇÁË Ò ¡Œ» „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ HCN

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
±25% 0ñ0,3 Ï„/Ï3

±25% 0,3ñ3 Ï„/Ï3

œËÚ‡ÌËÂ ÔÓ ÚÓÍÓ‚ÓÈ ÔÂÚÎÂ 
ÓÚ ¡Œ»

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡*

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

180×145×80 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ ¡œœ 1,3 Í„

* –ÂÒÛÒ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ ˝ÎÂÍ-
ÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡.

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ ÚÓÍÓ‚˚È ÎËÌÂÈÌ˚È ÒË„Ì‡Î 
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 4ñ20 Ï¿.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +5...+40 °—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

œÓ·ÓÓÚ·Ó ‰ËÙÙÛÁËÓÌÌ˚È

‰Ó 98%

œÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂËÁÏÂˇÂÏ˚ı 
„‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
ÒÂ‰Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ÌÓÏ, 
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ú‡·ÎËˆÂ 8.

НАЗНАЧЕНИЕ

œ ‡ Ò Ò Ë ‚ Ì ˚ È  · Î Ó Í  Ô Â  ‚ Ë ˜ Ì Ó „ Ó 
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ (¡œœ) ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
ÒËÌËÎ¸ÌÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ (HCN) ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ  
‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚ ‚Á˚‚Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı 
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ. œÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ 
Ò ·ÎÓÍÓÏ Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË. 

œÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ˇ‚ÍÂ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ 
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ·ÎÓÍ 
ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ ‡ÒıÓ‰‡ ´¿¡œ-01ª.

0ñ3,0 Ï„/Ï3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МГЛ-20МХ-П

Модель 
Нормы, Ï„/Ï3

H2S SO2 NO NO2COпыль

40 20 10 10 3,0 0,15 1,0 20 22

Cl2 NH2 O2,%

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

БОИ, число и тип БПП определяется при 
заказе, насадка для градуировки, ком-
плект для настенного крепежа, кабель 
типа «витая пара» (поставляется по от-
дельной заявке,  количество определяется 
при заказе), руководство по эксплуатации, 
паспорт изделия, методика поверки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

устройство отбора проб АБП-01

Таблица 8

Ресурс работы 
датчика ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3,5 ÎÂÚ

www.bi
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ «КАСКАДН»

Таблица 9

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚ ´ü¿—ü¿ƒ-Õª 
ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ‰Îˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÎÓÊÌ˚ı 
ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒÂÈ ‚ 
‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

ЭÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ

‡ıË‚‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ÏÂ‡ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË. 
œË·Ó ÓÒÌ‡˘ÂÌ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓ·Û‰ËÚÂÎÂÏ 
‡ÒıÓ‰‡, ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÓÏ Ë ËÏÂÂÚ 
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ËÌÚÂÙÂÈÒ RS-232 
‰Îˇ Ò‚ˇÁË Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ. 

À˛·‡ˇ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËˇ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡, 
ÔË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ Á‡Í‡ÁÂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Ï ‚˚ÌÓÒÌ˚Ï 
ÚÂÏÓÔËÌÚÂÓÏ.

ü¿—ü¿ƒ-Õ 31.1

ü¿—ü¿ƒ-Õ 31.2

ü¿—ü¿ƒ-Õ 31.3

ü¿—ü¿ƒ-Õ 31.4

ü¿—ü¿ƒ-Õ 41.2

ü¿—ü¿ƒ-Õ 41.1

ÃÓ‰ËÙËÍ‡ˆËˇ
„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ ËÁÏÂˇÂÏ˚ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ, Ï„/Ï3

H2S SO2 NO NO2 CO

0ñ100

0ñ100

0ñ100

0ñ100

0ñ100

0ñ30

0ñ30

0ñ30

0ñ30

0ñ30

0ñ20

0ñ20

0ñ20

0ñ20

0ñ20

0ñ200

0ñ200

0ñ200

0ñ200

0ñ200

Ресурс электрохимических датчиков (кроме датчика на О2) составляет не менее 
3,5 лет. www.bi

os
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rp.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «КАСКАДН 31.4»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:

0ñ200 Ï„/Ï3ÓÍÒË‰‡ Û„ÎÂÓ‰‡

ÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ 0ñ30 Ï„/Ï3

‰ËÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ 0ñ20 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ 10

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ*

œËÚ‡ÌËÂ 230¬, 50 √ˆ
• =12¬
• ‚ÒÚÓÂÌÌ‡ˇ
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌ‡ˇ 
·‡Ú‡Âˇ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 235×400×112 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 5 Í„

* ¡ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ ÒÂÌÒÓÓ‚.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +10...+40 Ó—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

‰Ó 95%

–‡ÒıÓ‰ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË

1,0 ±0,5 Î/ÏËÌ

ŒÚ·Ó ÔÓ·˚ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ 
‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓ·Û‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÒıÓ‰‡.

НАЗНАЧЕНИЕ

√ ‡ Á Ó ‡ Ì ‡ Î Ë Á ‡ Ú Ó   ´ ü ¿ — ü ¿ ƒ - Õ
31.4ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ —Œ, NO, NO2 ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ 
‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬  Ô  Ó ˆ Â Ò Ò Â  Ë Á Ï Â  Â Ì Ë ˇ  Ì ‡ 
ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔË·Ó‡ 
ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒˇ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË из-
меряемых компонентов, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏˇ 
ËÁÏÂÂÌËˇ. 

¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ
‡ıË‚‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ÏÂ‡ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË. 

œË·Ó ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï 
ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ RS-232.

www.bi
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «КАСКАДН 41.2»

НАЗНАЧЕНИЕ

√ ‡ Á Ó ‡ Ì ‡ Î Ë Á ‡ Ú Ó   ´ ü ¿ — ü ¿ ƒ - Õ
41.2ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ —Œ, NO, NO2, SO2 ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ 
‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬  Ô  Ó ˆ Â Ò Ò Â  Ë Á Ï Â  Â Ì Ë ˇ  Ì ‡ 
ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔË·Ó‡ 
ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒˇ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË из-
меряемых компонентов, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏˇ 
ËÁÏÂÂÌËˇ. 

¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ
‡ıË‚‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ÏÂ‡ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË. 

œË·Ó ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï 
ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ RS-232.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:

0ñ200 Ï„/Ï3ÓÍÒË‰‡ Û„ÎÂÓ‰‡

‰ËÓÍÒË‰‡ ÒÂ˚ 0ñ100 Ï„/Ï3

ÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ 0ñ30 Ï„/Ï3

‰ËÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ 0ñ20 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ 10

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ*

œËÚ‡ÌËÂ  230¬, 50 √ˆ
• =12¬
• ‚ÒÚÓÂÌÌ‡ˇ
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌ‡ˇ 
·‡Ú‡Âˇ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

235×400×112 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 5 Í„

* ¡ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ ÒÂÌÒÓÓ‚.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

+10...+40 °—	

‰Ó 95%

–‡ÒıÓ‰ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË

1,0 ±0,5 Î/ÏËÌ

ŒÚ·Ó ÔÓ·˚ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ 
‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓ·Û‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÒıÓ‰‡.

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ «КАСКАДН»

Таблица 10

Таблица 11

Номинальная цена единицы наименьшего разряда индикатора, мг/м3

ü¿—ü¿ƒ-Õ 31.’
ü¿—ü¿ƒ-Õ 41.’

ÃÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚

γδ∆

¿Ì‡ÎËÁË-
ÛÂÏ˚È

ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ
ËÁÏÂÂÌËÈ

œÂ‰ÂÎ˚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ
 , Ï„/Ï3

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
, %

œË‚Â‰ÂÌÌÓÈ
, %

H2S

SO2

NO

NO2

CO
0ñ20 Ï„/Ï3

2ñ20 Ï„/Ï3

0ñ2 Ï„/Ï3

3ñ30 Ï„/Ï3

0ñ3 Ï„/Ï3

10ñ100 Ï„/Ï3

0ñ10 Ï„/Ï3

10ñ100 Ï„/Ï3

0ñ10 Ï„/Ï3 ±2,5

±2,5

ó

ó

ó

±0,75

±0,5

ó

±4 ó

±25

ó

±25

ó

±25

ó

ó

±25
ó

ó

ó

ó

ó
20ñ200 Ï„/Ï3 ó ±20

H2S SO2 NO NO2 CO

1 1 0,1 0,1 1
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Раздел II

ОДНО и 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА В ЖИЛОЙ И 
САНИТАРНОЗАЩИТНОЙ ЗОНАХ
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИДА и ДИОКСИДА АЗОТА 
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «Р310А»

НАЗНАЧЕНИЕ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË и 
объемной доли ÓÍÒË‰‡ Ë ‰ËÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ ‚ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
ÃÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔË·Ó‡ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï Í‡ÎË·‡ÚÓÓÏ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
’ÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚È.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ ‚ 
ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Î‡·Ó‡ÚÓËˇı 
‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА
¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï 
RS232, RS-485 (MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂÂÌËÈ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:

NO, NO2

0ñ1 Ï„/Ï3

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,001 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ËÁÏÂÂÌËÈ:
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ

±25%0ñ0,08 Ï„/Ï3

±25%0,08ñ1 Ï„/Ï3

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 

‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È
 ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î

4ñ20 Ï¿ ËÎË
0ñ5 Ï¿

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
 ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

400 ¬Ú

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

230¬, 50 √ˆ

482×545×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 12 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +10...+35 °—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

–‡ÒıÓ‰ ÔÓ·˚ Ì‡ 
‡Ì‡ÎËÁ

‰Ó 98%

1,0 ±0,2 Î/ÏËÌ.

6 ÎÂÚ*

* —ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ 
Á ‡ Ï Â Ì ˚  Ú Â  Ï Ó ‰ Ë Ù Ù Û Á Ë Ó Ì Ì Ó „ Ó 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÏËÍÓÔÓÚÓÍ‡ NO2 Ë 
ıÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÂÌÒÓ‡.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
газоанализатор, руководство по эксплу-
атации, методика поверки, источник 
микропотока в контейнере, пинцет, хе-
милюминесцентные датчики (30 штук) 
для работы в течение 1-го года, комплект 
аэрозольных фильтров (12 штук).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
защитная пластиковая оболочка, трубка 
фторопластовая, внешний преобразова-
тель напряжения 12/230 В, 600 Вт (для 
подключения к бортовой сети автомобиля 
и т.д.).
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДИОКСИДА АЗОТА В АТМОС-
ФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «Р310А1»

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
и объемной доли ‰ËÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ ‚ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
ÃÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔË·Ó‡ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï Í‡ÎË·‡ÚÓÓÏ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

’ÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚È.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï 
RS232, RS-485 (MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ: 
NO2

0ñ1 Ï„/Ï3

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,001 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ËÁÏÂÂÌËÈ:
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ

±25%0ñ0,08 Ï„/Ï3

±25%0,08ñ1 Ï„/Ï3

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
6 ÎÂÚ*

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È

 ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î

4ñ20 Ï¿ ËÎË
0ñ5 Ï¿

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
 ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

60 ¬Ú

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

230¬, 50 √ˆ

482x435x132 ÏÏ мм

Ã‡ÒÒ‡ 10 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +10...+35 °—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

–‡ÒıÓ‰ ÔÓ·˚ Ì‡ 
‡Ì‡ÎËÁ

‰Ó 98%

1,0 ±0,2 Î/ÏËÌ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

газоанализатор, руководство по эксплу-
атации, методика поверки, источник 
микропотока в контейнере, пинцет, хе-
милюминесцентные датчики (30 штук) 
для работы в течение 1-го года, ком-
плект аэрозольных фильтров (12 штук).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

защитная пластиковая оболочка, труб-
ка фторопластовая, внешний преобра-
зователь напряжения 12/230 В, 150 Вт.

* —ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ 
ÚÂÏÓ‰ËÙÙÛÁËÓÌÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÏËÍÓ-
ÔÓÚÓÍ‡ NO2 Ë ıÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓ„Ó 
ÒÂÌÒÓ‡.
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИДА и ДИОКСИДА АЗОТА 
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «Р205»

НАЗНАЧЕНИЕ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË и 
объемной доли ÓÍÒË‰‡ Ë ‰ËÓÍÒË‰‡ ‡ÁÓÚ‡ ‚ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оптический.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ ‚ 
ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Î‡·Ó‡ÚÓËˇı 
‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡, а также для исследовательских 
целей.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА
¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï 
RS232 или RS-485 (MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
Оснащен встроенным держателем для филь-
тров.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂÂÌËÈ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:

NO, NO2

0ñ2 Ï„/Ï3

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,001 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ËÁÏÂÂÌËÈ:
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ

±20%0ñ0,15 Ï„/Ï3

±20%0,15ñ2 Ï„/Ï3

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È

 ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î
4ñ20 Ï¿ ËÎË
0ñ5 Ï¿

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
 ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

400 ¬Ú - конвертер 
50 Вт - измерит. блок

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ Ë Ï‡ÒÒ‡

230¬, 50 √ˆ

измерит. блок
580×482×178 ÏÏ, 
12 кг
блок конвертера
580×482×132 ÏÏ, 
9 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +10...+35 °—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

–‡ÒıÓ‰ ÔÓ·˚ Ì‡ 
‡Ì‡ÎËÁ

‰Ó 98%

1,0 ±0,2 Î/ÏËÌ.

6 ÎÂÚ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
газоанализатор (2 блока), руководство по 
эксплуатации, методика поверки, ком-
плект аэрозольных фильтров (12 штук), 
кабель управленипя блоком конвертера, 
соединительный шланг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
трубка фторопластовая, внешний преоб-
разователь напряжения 12/220 В, 
600 Вт (для подключения к бортовой сети 
автомобиля и т.д.).
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДИОКСИДА СЕРЫ В АТМОС-
ФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «С310А»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ: SO2

0ñ2 Ï„/Ï3

ÔË‚Â‰ÂÌÌ‡ˇ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ

±25%0ñ0,05 Ï„/Ï3

±25%0,05ñ2 Ï„/Ï3

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
6 ÎÂÚ*

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È 4ñ20 Ï¿ ËÎË

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
 ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

60 ¬Ú

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

230¬, 50 √ˆ

482×435×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 10 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +10...+35 °—	

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

–‡ÒıÓ‰ ÔÓ·˚ Ì‡ 
‡Ì‡ÎËÁ

‰Ó 98%

1,0 ±0,2 Î/ÏËÌ.

œÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸
ËÁÏÂÂÌËÈ:

 ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î 0ñ5 Ï¿

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË  
и объемной доли ‰ËÓÍÒË‰‡ ÒÂ˚ ‚ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
Ã Â Ú  Ó Î Ó „ Ë ˜ Â Ò Í Ë Â  Ô ‡  ‡ Ï Â Ú  ˚ 
ÔË·Ó‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï 
Í‡ÎË·‡ÚÓÓÏ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
’ÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚È.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï 
RS232, RS-485 (MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰ёёёёёÛ 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

*– Â ÒÛ  Ò  Ó Ô  Â ‰ Â Î ÂÌ  · Â Á  Û ˜ ÂÚ‡ 
Á ‡ Ï Â Ì ˚  Ú Â  Ï Ó ‰ Ë Ù Ù Û Á Ë Ó Ì Ì Ó „ Ó 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÏËÍÓÔÓÚÓÍ‡ SO2 Ë 
ıÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÂÌÒÓ‡.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

газоанализатор, руководство по эксплу-
атации, методика поверки, источник 
микропотока в контейнере, пинцет, хе-
милюминесцентные датчики (30 штук) 
для работы в течение 1-го года, ком-
плект аэрозольных фильтров (12 шт.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

защитная пластиковая оболочка, труб-
ка фторопластовая, внешний преобра-
зователь напряжения 12/230 В, 150 Вт 
(для подключения к бортовой сети авто-
мобиля и т. д.)
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ АММИАКА, ОКСИДА И ДИОКСИДА 
АЗОТА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «Н-320», «Н-320А»

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон 
измеряемых 

концентраций 
NH3 и NO, NO2

0−1 мг/м3

Предел основной
погрешности 

измерений
приведенной: NH3

NO, NO2
относительной: NH3, 

NO, NO2

±25% 0–0,2 мг/м3

±25% 0–0,08 мг/м3

±25% 0,2–1 мг/м3

±25% 0,08–1 мг/м3

Номинальная цена 
единицы наи-

меньшего разря-
да индикатора

0,001 мг/м3

Средний срок 
службы* 6 лет

Выходной 
аналоговый 

токовый сигнал
4–20 мА или
0–5,0 мА

Потребляемая 
мощность:

измерительным 
блоком

блоком конвер-
тера

Н-320/Н-320А

50 Вт /  70 Вт

400 Вт /  800 Вт

Напряжение 
питания 230В, 50 Гц

Габаритные 
размеры:

Измерительный 
блок

Конвертер

Н-320/Н-320А

482x460x132 мм/
482x570x132 мм

482x460x132 мм/  
482x570x132 мм

Масса, не более Н-320 / Н-320А
18 кг /  20 кг (2 блока)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура 
окружающего 

воздуха
+10…+35°С

Атмосферное 
давление 630–800 мм.рт.ст.

Относительная
влажность до 98%

Объемный расход 1,2 ± 0,2 л/мин.

НАЗНАЧЕНИЕ
Газоанализатор представляет собой ста-
ционарный автоматический показыва-
ющий прибор непрерывного действия, 
предназначенный для измерения мас-
совой концентрации и объемной доли 
следующих газов: 
•	аммиака в атмосферном  воздухе (мо-

дель Н-320); 
•	аммиака, оксида и диоксида азота в ат-

мосферном  воздухе (модель Н-320А).
Метрологические параметры прибора обе-
спечиваются встроенным  калибратором.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Хемилюминесцентный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Газоанализатор может применяться в пе-
редвижных и стационарных лаборатори-
ях для контроля качества  атмосферного 
воздуха и для исследовательских целей.

Сервисные возможности прибора
Встроенный побудитель расхода.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ 
Í‡Ì‡Î‡Ï RS232, RS-485 (MODBUS) 
Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 
(4ñ20) Ï¿.

* Примечание
Срок службы определен без учета за-
мены термодиффузионного источни-
ка микропотока NO2 и хемилюминес-
центного сенсора.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон 
измеряемых 

концентраций 
SO2

H2S

0−2 мг/м3

0−0,2 мг/м3

Предел основной
погрешности 

измерений
приведенной: SO2

H2S
относительной: SO2 

H2S

±25% 0–0,05 мг/м3

±25% 0–0,008 мг/м3

±25% 0,05–2, 0 мг/м3

±25% 0,008–0,2 мг/м3

Номинальная цена 
единицы наи-

меньшего разря-
да индикатора

SO2

H2S
0,001 мг/м3

0,0001 мг/м3

Средний срок 
службы* 6 лет

Выходной 
аналоговый 

токовый сигнал
4–20 мА или
0–5,0 мА

Потребляемая 
мощность:

350 Вт

Напряжение 
питания

(230+22
ñ22) ¬ 

(50±1)√ˆ

Габаритные 
размеры: 610x482x132 мм

Масса, не более 12 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура 
окружающего 

воздуха
+10…+35°С

Атмосферное 
давление 630–800 мм.рт.ст.

Относительная
влажность до 98%

Объемный расход 0,9 ± 0,2 л/мин.

НАЗНАЧЕНИЕ
Хемилюминесцентные газоанализаторы 
представляет собой автоматические показы-
вающие приборы непрерывного действия, 
предназначенные для измерения массовой 
концентрации и объемной доли в атмосфер-
ном воздухе следующих газов:
- диоксида серы (SO2)  мод. СВ-320-А1-SO2

- сероводорода (H2S) и диоксида серы (SO2) 
мод.  СВ-320-А1-SO2, H2S.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Хемилюминесцентный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Охрана окружающей среды,  для прове-
дения гидрометеорологических работ,  а 
также для исследовательских целей.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

Встроенный побудитель расхода.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ 
Í‡Ì‡Î‡Ï RS232, RS-485 (MODBUS) Ë 
ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) 
Ï¿.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

* Примечание
Срок службы определен без учета замены 
термодиффузионного источника микропо-
тока SO2 и хемилюминесцентного сенсора.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДИОКСИДА СЕРЫ и СЕРОВОДОРОДА В 
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «СВ320-А1-SO2» И «СВ320-А1-SO2, H2S»

www.bi
os

co
rp.

ru



28

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
ОЗОНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «3.02 ПА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂˇÂÏ˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 

ÓÁÓÌ‡

0ñ0,5 Ï„/Ï3

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ 
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚ 
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,001 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
20 %
0ñ0,03 Ï„/Ï3

ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 20%
0,03ñ0,5 Ï„/Ï3

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚ 6 ÎÂÚ*

482×465×132 ÏÏ
√‡·‡ËÚÌ˚Â 

‡ÁÏÂ˚,
ÌÂ ·ÓÎÂÂ

Ã‡ÒÒ‡, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 8 Í„
Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 

ÔËÚ‡ÌËˇ 230¬, 50 √ˆ

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 50 ¬Ú

* —ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ 
Á‡ÏÂÌ˚ ıÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓ„Ó 
ÒÂÌÒÓ‡.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

’ÂÏËÎ˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚È.

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
ÓÁÓÌ‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï 
RS232, RS-485 (MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ú¸Òˇ 
‚ÌÂ¯ÌËÏ Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËË 
(ÓÔˆËˇ). ÃÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ 
ÔË·Ó‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï 
Í‡ÎË·‡ÚÓÓÏ.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+10Ö+35 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ 
‰‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚‡ÊÌÓÒÚ¸

‰Ó 95% ·ÂÁ ÍÓÌ-
‰ÂÌÒ‡ˆËË ‚Î‡„Ë

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰ 1,8±0,2 Î/ÏËÌ.
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ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОЗОНА 
«Ф105»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂˇÂÏ˚ı
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

0ñ10 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ
0ñ0,1 Ï„/Ï3: ±0,02 Ï„/Ï3

0,1ñ1 Ï„/Ï3: ±(14+0,06—ı)
—ı ó ËÁÏÂÂÌÌ‡ˇ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
1ñ10 Ï„/Ï3 ±7%

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ 
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚ 
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡ 
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,001 Ï„/Ï3

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È 

ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î
0ñ5 (4ñ20) Ï¿

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 482×410×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 8,2 Í„

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ 230¬, 50 √ˆ

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡,
ÌÂ ÏÂÌÂÂ

6 ÎÂÚ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+10Ö+35 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ 
‰‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 95%

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰ 1,0±0,3 Î/ÏËÌ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ŒÔÚË˜ÂÒÍËÈ (‡·ÒÓ·ˆËˇ ‚ ”‘ Ó·Î‡ÒÚË).

НАЗНАЧЕНИЕ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡‚ÚÓ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó, 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡ ‚ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
„‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒˇı.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА
¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡ÎÛ 
RS232 (либо RS-485 MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ 
‡ıË‚‡ˆËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÏÂÂÌËÈ.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

газоанализатор, комплект аэрозольных 
фильтров (12 шт.), руководство по экс-
плуатации, методика поверки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

защитная пластиковая оболочка, труб-
ка фторопластовая, внешний преобра-
зователь напряжения 12/230 В, 150 Вт 
(для подключения к бортовой сети авто-
мобиля и т.д.)

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 50 ¬Úwww.bi

os
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

защитная пластиковая оболочка, труб-
ка фторопластовая, внешний преобра-
зователь напряжения 12/230 В, 150 Вт 
(для подключения к бортовой сети авто-
мобиля и т. д.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

газоанализатор, руководство по эксплу-
атации, методика поверки.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИДА УГЛЕРОДА
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ «К100»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂˇÂÏ˚ı
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

ÓÍËÒË Û„ÎÂÓ‰‡

0ñ50,0 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
±20% 0ñ3,0 Ï„/Ï3

±20% 3,0ñ50,0 Ï„/Ï3

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ 
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚ 
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡ 
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,1 Ï„/Ï3

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È 

ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î
0ñ5 (4ñ20) Ï¿

œËÚ‡ÌËÂ 230¬, 50 √ˆ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 482×430×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 7,5 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡

+5Ö+40 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ 
‰‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 95%

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰ 1,0±0,2 Î/ÏËÌ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

НАЗНАЧЕНИЕ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó, 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÍÒË‰‡ 
Û„ÎÂÓ‰‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï 
RS232, RS-485 (MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ 
‡ıË‚‡ˆËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÏÂÂÌËÈ.

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚ 

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 6 ÎÂÚ*

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 50 ¬Ú

* —ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ 
·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ ÒÂÌÒÓ‡.

Ресурс работы 
датчика ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3,5 ÎÂÚ
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ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА «ОПТОГАЗ500.4C»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂˇÂÏ˚ı
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

‰ËÓÍÒË‰‡ Û„ÎÂÓ‰‡

0ñ2000 ppm (ÏÎÌñ1)

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ
0ñ300 ppm

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
300ñ2000 ppm

±60 ppm

±20% 

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È 

ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î
0ñ20 (4ñ20) Ï¿

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡,
ÌÂ ÏÂÌÂÂ

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 6 ÎÂÚ

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 25 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 482×430×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 10 Í„

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ 

230¬, 50 √ˆ ËÎË
=12¬

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +5Ö+40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 84ñ106,7 Íœ‡

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 95%

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ŒÔÚË˜ÂÒÍËÈ (»ü).

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó, 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‰ËÓÍÒË‰‡ 
Û„ÎÂÓ‰‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë 
‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ 
ÁÓÌ˚.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА
¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡ÎÛ 
RS232 (либо RS-485 MODBUS) Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û 0ñ5 (4ñ20) Ï¿.
¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ 
‡ıË‚‡ˆËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÏÂÂÌËÈ.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

газоанализатор, комплект аэрозольных 
фильтров, руководство по эксплуа-та-
ции, методика поверки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

защитная пластиковая оболочка, труб-
ка фторопласто-вая, внешний преобра-
зователь напряжения 12/230 В, 150 Вт 
(для подключения к бортовой сети авто-
мобиля и т. д.).
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЫЛЕМЕР «ОМПН-10,0»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂÂÌËˇ 
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË
‡˝ÓÁÓÎˇ

0,1ñ100,0 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ 
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ 

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ

±20%

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÎÓÍ‡

0,001 Ï„/Ï3

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È ÒË„Ì‡Î 
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ 0ñ5 ¬

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
ˆËÙÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î 

ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÎÓÍ‡
USB

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

336 ¬Ú (Ò 
˝ÎÂÍÚÓ‡ÒÔË‡ÚÓÓÏ)

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ 230¬, 50 √ˆ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚:

ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ ·ÎÓÍ
˝ÎÂÍÚÓ‡ÒÔË‡ÚÓ

230×216×140 ÏÏ
360×240×240 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡:
ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ ·ÎÓÍ

˝ÎÂÍÚÓ‡ÒÔË‡ÚÓ
2,5 Í„
12 Í„

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰:

ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ ·ÎÓÍ 1,7 Î/ÏËÌ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ñ10Ö+40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 90%

˝ÎÂÍÚÓ‡ÒÔË‡ÚÓ 80,0 Î/ÏËÌ

НАЗНАЧЕНИЕ

üÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ 
Ô˚ÎÂÏÂ ´ŒÃœÕ-10.0ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ 
‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
‡˝ÓÁÓÎ¸Ì˚ı ˜‡ÒÚËˆ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó 
ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ 
ÔË ÍÓÌÚÓÎÂ ÔÂ‚˚¯ÂÌËˇ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ-
‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ 
‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия основан на использо-
вании     оптического   метода. При   пре-
вышении  задаваемых пороговых  значе-
ний  в соответствии с ГОСТ 17.2.4.05-83, 
дополнительно используется   гравиме-
трический   метод   определения   взве-
шенных  частиц.
Пылемер   конструктивно   состоит   из  
двух  блоков: оптического датчика
DustTrak    мод.    8530     (DustTrak  мод  
8533,  DustTrak  мод.8520)  и
электроаспиратора ОП-280 ТЦ-С с про-
боотборным зондом.

ŒÔÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ´DustTrak TSI-8530ª 
Ô˚ÎÂÏÂ‡ ÌÂÙÂÎÓÏÂÚ‡ ´ŒÃœÕ-10.0ª.
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ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
ДИОКСИДА СЕРЫ «С105А»

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó, 
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È 
‰ Îˇ  Ë ÁÏ Â  Â ÌËˇ  Í ÓÌˆ ÂÌ Ú  ‡ˆËË 
‰ËÓÍÒË‰‡ ÒÂ˚ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ. 
üÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ‚ 2-ı ·ÎÓÍ‡ı.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ŒÔÚË˜ÂÒÍËÈ (ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚÌ˚È).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ 
‚ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı 
Î‡·Ó‡ÚÓËˇı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 

ËÁÏÂˇÂÏ˚ı
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

0ñ5 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

ËÁÏÂÂÌËÈ:
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ

0ñ0,05 Ï„/Ï3

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
0,05ñ5,0 Ï„/Ï3

±0,01 Ï„/Ï3

±20 % 

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ 
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È 

ÚÓÍÓ‚˚È ÒË„Ì‡Î
4ñ20 Ï¿

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 6 ÎÂÚ*

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸:

ÌÂ ·ÓÎÂÂ 100 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚:

Ã‡ÒÒ‡, ÌÂ ·ÓÎÂÂ:

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ 

230¬, 50 √ˆ 

ÕÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ˚
Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó 

‡Áˇ‰‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡

0,001 Ï„/Ï3

ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
·ÎÓÍ‡ 12,5 Í„

·ÎÓÍ‡ ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ 
‡ÒıÓ‰‡

4 Í„

560×482×178 ÏÏ
ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 

·ÎÓÍ‡

·ÎÓÍ‡ ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ 
‡ÒıÓ‰‡ 200×100×150 ÏÏ

ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
·ÎÓÍ‡

·ÎÓÍ‡ ÔÓ·Û‰ËÚÂÎˇ 
‡ÒıÓ‰‡ 20 ¬¿

* ¡ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ „‡ÁÓ‡Áˇ‰-
ÌÓÈ ˆËÌÍÓ‚ÓÈ Î‡ÏÔ˚.

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡
+10Ö+35 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ
‰‡‚ÎÂÌËÂ

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸

‰Ó 95%

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰ 1,0±0,3 Î/ÏËÌ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬ÌÂ¯ÌËÈ ÂÒÛÒÌ˚È ÔÓ·Û‰ËÚÂÎ¸ ‡ÒıÓ‰‡.
ÕÂÔÂ˚‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Û 
RS232  Ë ÚÓÍÓ‚ÓÏÛ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚˚ıÓ‰Û   
4ñ20 Ï¿.
Оснащен встроенным держателем для 
фильтров.
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* Срок службы определен без учета  
замены сенсора

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡

Œ·˙ÂÏÌ˚È ‡ÒıÓ‰ 1,0±0,2 Î/ÏËÌ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

газоанализатор, руководство по экс-
плуатации, методика поверки, сетевой 
шнур, сумка для переноса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трубка фторопластовая
Термопринтер 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР  ОКСИДА УГЛЕРОДА
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  ОПТОГАЗ-500.4(CO) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон 

измеряемых 
концентраций:
окиси углерода

0ñ50,0 Ï„/Ï3

œПредел основной 
погрешности 

измерений
приведенной

относительной
±20% 0-3 Ï„/Ï3

±20% 3-50 Ï„/Ï3

Номинальная цена 
единицы наименьшего 

разряда индикатора
0,1 Ï„/Ï3

Время работы от 
аккумулятора

12 часов

Питание ~230В, 50Гц 	
или =12В 

Габаритные размеры

Масса

Средний срок службы

380×240×110 ÏÏ

6 Í„

не менее 6 лет*

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

+5Ö+40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 98%

НАЗНАЧЕНИЕ

Газоанализатор ОПТОГАЗ-500.4-CO 
предназначен для определения концен-
трации CO в атмосферном воздухе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электрохимический.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

•	 Компактное переносное исполне-
ние;

•	 Возможность подзарядки от борто-
вой системы автомобиля (газоана-
лизатор оснащен клеммой 12 В);

•	 Предусмотрено наличие буферной 
памяти, используемой для хране-
ния информации о проведенных из-
мерениях CO;

•	 Прибор оснащен последовательным 
интерфейсом RS-232;

•	 Совместно с газоанализатором мо-
жет использоваться компьютер:
- для непрерывной регистрации 
данных в режиме “измерение”;

- для записи в файл протокольной 
страницы измерений, сохраняемой 
в РПЗУ (репрограммируемом по-
стоянном запоминающем устрой-
стве) прибора.

Ресурс работы 
датчика ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3,5 ÎÂÚ
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ   КОМПЛЕКС   «СКАТ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительный комплекс «СКАТ» 
предназначен для:
- непрерывного автоматического изме-
рения массовой концентрации: озона 
(О3), оксида углерода (СО), оксида азо-
та (NO), диоксида азота (NO2), диоксида 
серы (SO2), сероводорода (H2S), аммиака 
(NH3), диоксида углерода (CO2), сум-
мы углеводородов (CH) в пересчете на 
метан, метана (СН4), суммы углеводо-
родов за вычетом  метана (НСН), фор-
мальдегида (СН2О), аэрозольных частиц 
(пыли) в атмосферном  воздухе;
- сбора, регистрации, обработки, визуа-
лизации и хранения полученных дан-
ных;
- передачи по запросу накопленной 
информации на внешний удаленный 
компьютер по проводным  и беспровод-
ным  каналам  связи (телефонные, GSM-
каналы, LAN и интернет).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

контроль атмосферного воздуха.
Измерительный комплекс «СКАТ» 
представляет собой конструктивно 
объединенную совокупность техниче-
ских средств, в т.ч.: автоматические 
измерительные приборы, размещенные 
на приборных стойках, программно-
аппаратный комплекс ПАК 8816, систе-
мы пробоподготовки, которые могут быть 
размещены на стационарных, маршрут-
ных и передвижных постах наблюдения 
за уровнем  загрязнения атмосферы, со-
гласно требованиям  ГОСТ 17.2.3.01-86 
и РД  52.04.186-89.
Комплекс «СКАТ» может иметь от 2 до 
13 измерительных каналов в различ-
ных сочетаниях. 
В качестве пробоотборных устро
йств используются зонд ПЗВЗ «Атмо
сфера-3М» и пробоотборный зонд 
одноканальный.
Возможна комплектация комплекса 
метеооборудованием.

УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон
температуры

окружающего
воздуха

+10…+35 °С

Диапазон
относительной 

влажности
окружающего 

воздуха

до 95%
при 25 °С
(без конденсации
влаги)

Диапазон
атмосферного

давления
84–106,7  кПа 
(630х800 мм  рт. ст)

Средняя наработка на отказ, не менее 
10 000 часов.
Средний срок службы комплекса, не ме-
нее: 8 лет (без учета замены датчиков, 
встроенных источников микропотока и 
других расходных материалов).
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Таблица 15.  Метрологические характеристики и диапазон измерительных каналов
измерительного комплекса «СКАТ»

Измерительный 
канал

(определяемый
компонент)

Диапазон
измерений

Абсолютной, 
∆, мг/м3

Предел допускаемой
основной погрешности Модель

анализатораПриведенной, 
γ, %

Относитель-
ной, δ, %

О3

0–0,03 мг/м3

0,03–0,5 мг/м3

±20
—

—
±20

«3.02П-А»

0–0,1 мг/м3

св.0,1–1 мг/м3

св. 1,0–10 мг/м3

±0,02 
±(0,014+0,06Сх)

—

—
—
±7

«Ф-105»

SO2

0–0,05 мг/м3

0,05–2 мг/м3

±25
—

—
±25

«С-310A»
«СВ-320А»

0–0,05 мг/м3

0,05–5 мг/м3

±0,01 

—

±25
—

—
±25

«С-105A»

NO
0–0,08 мг/м3

0,08–1 мг/м3

±25
—

—
±25 «Р-310A»

«Н-320А»
NO2

0–0,08 мг/м3

0,08–1 мг/м3

±25

−
—

±25

CO
0–3 мг/м3

3–50 мг/м3

±20
—

—
±20

«К-100»

СО2

0–550 мг/м3

550–3700 мг/м3 ±110
—
±20

«Оптогаз-
500.4С»

H2S
0–0,008 мг/м3

0,008–0,2 мг/м3

±25
—

—
±25

«СВ-320А»

NH3

0–0,2 мг/м3

0,2–1 мг/м3

±25
—

—
±25

«Н-320»,
«Н-320А»

СН2О
(формальдегид)

0 – 0,035
0,035 – 0,5

±25
—

—
±25

«ФОРТ-301»

Сумма углеводо-
родов (СН) в пе-
ресчет на метан

0 – 5
5 – 100

±1
-

—
±20

«Гамма-ЕТ»СН4

Сумма углеводо-
родов за вычетом  

метана (НСН)

Пыль
(аэрозоль)

0,1–100 мг/м3 — ±20 «ОМПН-10,0»

По мере разработки новых средств измерения и вспомогательного оборудования 
возможна замена тех или иных приборов на новые модели, превосходящие преж-
ние по своим  техническим  и эксплуатационным  характеристикам.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКАТ»
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СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПАК-8816

1-ый уровень. Система сбора данных и управления
Сбор данных от измерительных устройств, управление исполнительными 

механизма-ми, подача напряжения или тока.

2-ой уровень. Автономный регистратор данных
Опрашивает модули с аналоговыми и дискретными входами и формирует базу 

данных автономной станции. Передает команды управления.

3-ий уровень. Сервер объединения и хранения данных
Опрашивает один или несколько регистраторов данных, формирует общую базу 
дан-ных, предоставляет пользователям web-интерфейс, передает информацию о 

тревогах. Возможно объединение с регистратором данных.

4-ый уровень. Рабочие станции пользователей
С помощью web-браузера пользователи могут просматривать данные из базы 

сервера и управлять исполнительными механизмами, в том числе средствами 
градуировки СИ.

Интерфейс RS-232, протокол Modbus

Internet, локальная сеть, GSM и
телефонные каналы. Стек протоколов 
TCP/IP

Internet, локальная сеть, GSM и
телефонные каналы. Стек протоколов 
TCP/IP.

•	 Возможность гибкого использования 
различных сочетаний каналов связи 
между

•	  уровнями (проводные и беспроводные)
•	 Поддержка одновременной работы 

большого количества пользователей
•	 Обработка и представление данных 

от нескольких автономных регистра-
торов

•	 Основан на индустриальных стандар-
тах: OPC, Modbus, RS-232, RS-485

•	 Система сбора данных масштабиру-
ется   до 247 устройств, протяжен-
ность сети RS-485 до 1200 м (с при-
менением повторителей может быть 
увеличена) 

•	 Универсальность. Система сбора дан-
ных (в зависимости от используемых 

модулей) способна снимать показа-
ния с различных типов датчиков: 
аналоговые входы по току и напря-
жению, термопары, терморезисторы 
и пр. в любых комбинациях

•	 Пользовательский web-интерфейс 
позволяет просматривать данные, не 
прибегая к установке дополнитель-
ного ПО на рабочем месте

•	 Графическое представление данных 
(графики, роза ветров, роза концен-
траций)

•	 Формирование отчетов и их экспорт в 
формат Microsoft Excel, HTML, PNG

•	 Механизм оперативного оповещения 
оператора об аварийных ситуациях

ОСОБЕННОСТИ ПАК-8816
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Программно-аппаратный комплекс 
ПАК 8816 может поставляться с опцией 
управления аналоговыми/дискретными 
выходами и реле. При этом комплекс не 
меняет своей основной структуры, но 
приобретает дополнительные возмож-
ности:

•	 Управление исполнительными меха-
низмами (насосы, клапаны, заслонки, 
реле и пр.);

•	 	Настройка каждого аналогового вы-
хода на ток или напряжение;

•	 	Возможность управления через интернет 
градуировкой средств измерений.

 Образцы отчетов

Регистратор данных

Регистратор 
данных

RS-232/
RS-485

Система сбора данных и 
управления

Измерительный ком-
плекс и исполнительные 

механизмы Web-интерфейс

Пользователь

Пользователь 
   (оператор)

Сервер объединения
и хранения данных

Каналы LAN, Internet, 
GSM, телефонные

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПАК-8816 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ.

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
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КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА «ФОРТ301»

 ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ

 œÂ‰ÂÎ 
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ 

ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 
ËÁÏÂÂÌËÈ:

ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ

0 - 0,5 Ï„/Ï3

25 % 
(0 - 0,035 Ï„/Ï3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
 ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó
 ‚ÓÁ‰Ûı‡
¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸
Давление

10...35∞—

‰Ó 0-90 %
630-800 мм рт. ст.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс измерительный ‘Œ–“-301 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÙÓÏ‡Î¸‰Â„Ë‰‡ 
‚  ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ  Ë  ‰Îˇ 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÎÂÈ.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ

¬ комплексе измерительном ´‘Œ–“-
301ª Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÙÓÚÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ 
ÔËÌˆËÔ ËÁÏÂÂÌËÈ. ¬ ÔË·ÓÂ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÒÏÂÌÌ˚Â Í‡ÒÒÂÚ˚. 
Õ ‡ Ì Â Ò Â Ì Ì ˚ È  Ì ‡  Ô Ó ‚ Â  ı Ì Ó Ò Ú ¸ 
Ï‡ÚËˆ˚ Â‡„ÂÌÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ 
Ò ÙÓÏ‡Î¸‰Â„Ë‰ÓÏ, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í 
ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ‚ 
ÁÓÌÂ „ÂÚÂÓ„ÂÌÌÓÈ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Â‡ÍˆËË, 
Â„ËÒÚËÛÂÏÓÈ ÙÓÚÓÏÂÚÓÏ. 

¡ÎÓÍ Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÒÓı‡ÌˇÂÚ 
ÔÓÔ‡‚Ó˜Ì˚Â ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ 
„‡‰ÛËÓ‚ÍË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ 
ÏÂÚÓÎÓ „Ë˜Â ÒÍË  Ó · Â ÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Â 
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÂÌËÈ. »ÁÏÂÂÌÌ˚Â 
ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒˇ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ 
¡Œ» Ë ÔÂÂ‰‡˛ÚÒˇ ˜ÂÂÁ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È 
Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚˚ıÓ‰˚ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËÈ 
Â„ËÒÚ‡ÚÓ ‰‡ÌÌ˚ı.
¬ ¡Œ» ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ ‡Î„ÓËÚÏ ̂ ËÙÓ‚ÓÈ 
ÙËÎ¸Ú‡ˆËË ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒË„Ì‡Î‡, 
ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÛÒÂ‰ÌÂÌËÂ 
‰‡ÌÌ˚ı ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 3-ı ˜‡ÒÓ‚Ó„Ó 
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÌÚÂ‚‡Î‡.

üÓÏÔÎÂÍÒ  ‘Œ–“ -301  ˇ‚ÎˇÂ Ú Òˇ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂÂÌËÈ, 
ËÏÂÂÚ ÌÂÔÂ˚‚Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ ‡·ÓÚ˚ 
Ë ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚  ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË 
ÓÔÂ‡ÚÓ‡.¬ÓÁÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ 
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Í‡Í ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÔÓÒÚ‡ı, 
Ú‡Í Ë ‚ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı Î‡·Ó‡ÚÓËˇı. ¬ 
ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚ıÓ‰ˇÚ ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È 
·ÎÓÍ ÏÓ‰. FP-301FL (RKI, —ÿ¿), ·ÎÓÍ 
Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË ¡Œ», ·ÎÓÍ 
„‡‰ÛËÓ‚ÍË Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÏËÍÓÔÓÚÓÍ‡ 
Ù Ó Ï‡Î ¸ ‰ Â „ Ë ‰ ‡ ,  Ô Ó Á ‚ Ó Îˇ˛˘ËÈ 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ „‡‰ÛËÓ‚ÍÛ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ 
ÔÓÒÎÂ Á‡ÏÂÌ˚ Í‡ÒÒÂÚ˚.

25 % 
(0,035 - 0,5 Ï„/Ï3)

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚, 

ÏÏ/Ï‡ÒÒ‡, Í„
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È 

·ÎÓÍ
·ÎÓÍ „‡‰ÛËÓ‚ÍË

(¡√)
¡Œ»

ÃÓ˘ÌÓÒÚ¸, ¬¿:
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È 

·ÎÓÍ
·ÎÓÍ „‡‰ÛËÓ‚ÍË

(¡√)
¡Œ»

263×164×198/6,5

600×440×300/25,5

390×270×155/4

300

30

48

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АИИС-ВП2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны 
измерения:  

Температура воздуха -45...+60 °С

Относительная 
влажность воздуха 10-100 %

Скорость воздушного 
потока 1,0 – 60 м/с

Направление 
воздушного потока 0 - 3600

Скорость ветра 1...60 м/с

Атмосферное 
давление 880 – 1080 гПа

Питание  9 В; 230 В 

Выходной интерфейс RS-232

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Системы АИИС-ВП2 выпускаются в 
трех модификациях: 
 - АИИС-ВП21 – базовый комплект со 
специальным программным обеспече-
нием и метеостанцией Vantage Pro-2;
- АИИС-ВП22 – расширенный комплект 
со специальным программным обеспе-
чением, блоком сопряжения и метео-
станцией  Vantage Pro-2;
- АИИС-ВП23 – расширенный комплект 
со специальным программным обеспе-
чением, блоком сопряжения, регистра-
тором данных и метеостанцией Vantage 
Pro-2.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Обеспечение метеорологической ин-
формацией работ связанных с эколо-
гией, климатологией, метеорологией.

НАЗНАЧЕНИЕ
Системы авто-
матизированные 
информационно-
измерительные 
АИИС-ВП2 пред-
назначены для 
автоматических 
измерений мете-
орологических 
параметров: температуры воздуха, от-
носительной влажности воздуха, скоро-
сти и направления воздушного потока, 
атмосферного давления, их обработки, 
отображения на дисплее, формирова-
ния метеорологических сообщений, ре-
гистрации и архивации.

Принцип действия АИИС-ВП2 осно-
ван на дистанционном измерении 
метеорологических параметров по-
средством контактных датчиков. 
Метеорологические  параметры преоб-
разуются в цифровой код преобразова-
телями измерительными и передаются 
по кабельной линии связи в централь-
ную систему.
В центральной системе метеорологиче-
ские параметры обрабатываются, ото-
бражаются на дисплее оператора, ре-
гистрируются и архивируются, а так-
же формируются метеорологические 
сообщения для передачи их   в линию 
связи. 

№
п/п Наименование Условное 

обозначение Кол-во АИИС-
ВП21

АИИС-
ВП22

АИИС-
ВП23

1. Специальное программное обеспе-
чение СПО 1 1 1 1

2. Метеостанция Vantage Pro-2 1 1 1 1
3. Измеритель влажности и температуры 7859 1 1 1 1

4. Преобразователь параметров воз-
душного потока 7911 1 1 1 1

5. Барометр 6310СР 1 1 1 1
6. Преобразователи измерительные ЦАП 1 - 1 1
7. Регистратор данных 8816 1 - - 1
8. Руководство по эксплуатации РЭ 1 1 1 1
9. Паспорт ПС 1 1 1 1

10. Методика поверки МП 1 1 1 1

Таблица 16
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРО-
СОВ «КАСКАДН»

Таблица 17

—Ú‡Ì‰‡ÚÌ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËˇ: „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, 
ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓ‚ÂÍË, ‚ÒÚÓÂÌÌ‡ˇ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌ‡ˇ ·‡Ú‡Âˇ, ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È Ì‡ÒÓÒ ‰Îˇ 
ÓÚ·Ó‡ ÔÓ·˚ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ, ÏÓ‰ÂÏÌ˚È Í‡·ÂÎ¸, ÙÛÚÎˇ ‰Îˇ ÔÂÂÌÓÒÍË, ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ 
ÁÓÌ‰ (ËÒÔÓÎненËÂ 1) ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÚÂÏÓÔ‡ÓÈ, ÙËÎ¸ÚÓÏ Ë ·ÎÓÍÓÏ ÓÒÛ¯ÍË „‡Á‡.

По выбору заказчика для моделей без каналов измерения NO2, SO2 возможна поставка 
переносного зонда (исполнение 2) с фильтром и каплеотбойником (без блока осушки 
газа).

ƒÎËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÁÓÌ‰‡: 330, 560, 930, 1180 ËÎË 1530 ÏÏ.

ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËˇ: Î˛·‡ˇ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËˇ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡, 
ÔË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ Á‡Í‡ÁÂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Ï ‚˚ÌÓÒÌ˚Ï 
ÚÂÏÓÔËÌÚÂÓÏ.

ÃÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ ËÁÏÂˇÂÏ˚ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ, „/Ï3

ÃÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Â „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˚ ÒÂËË ü¿—ü¿ƒ-Õ

H2S SO2 NO NO2 CO
O2

Ó·.%
“, °—

ü¿—ü¿ƒ-Õ 52.1

ü¿—ü¿ƒ-Õ 52.2

ü¿—ü¿ƒ-Õ 52.3

0ñ0,1

0ñ0,1

0ñ0,1

ü¿—ü¿ƒ-Õ 52.4

ü¿—ü¿ƒ-Õ 62.1

ü¿—ü¿ƒ-Õ 62.2

ü¿—ü¿ƒ-Õ 62.3

0ñ0,1

0ñ5,0

0ñ5,0

0ñ3,0

0ñ3,0

0ñ3,0

0ñ3,0

0ñ3,0

0ñ3,0 0ñ0,2

0ñ0,2

0ñ0,2

0ñ0,2

0ñ0,2

0ñ0,2 0ñ20

0ñ20

0ñ20

0ñ20

0ñ20

0ñ25

0ñ25

0ñ25

0ñ25

0ñ25

0ñ25

0ñ25

50ñ800

50ñ800

50ñ800

50ñ800

50ñ800

50ñ800

50ñ8000ñ6,0

Ресурс электрохимических датчиков (кроме датчика на О2) составляет не менее 
3,5 лет. Ресурс датчика О2 составляет 1,5 года.
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√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ´ü¿—ü¿ƒ-Õª ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ 
ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔË·Ó ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, 
ÒÌ‡·ÊÂÌÌ˚È ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓ·Û‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÒıÓ‰‡ Ë ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÓÏ, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ‰Îˇ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË·Ó‡. ¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ ‡ıË‚‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ÏÂ‡ı. 

Таблица 18. Метрологические характеристики газоанализаторов
КаскадН 52.Х, 62.Х

—ı ó ËÁÏÂÂÌÌ‡ˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ.

–‡Ò˜ÂÚÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ: ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ —Œ2 (0ñ25 %), ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (ÔÓÚÂË ÚÂÔÎ‡, ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ËÁ·˚ÚÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡).

δ γ

H2S

SO2

NO

NO2

CO

CO

O2

CO2

“, °—

¿Ì‡ÎËÁË-
ÛÂÏ˚È

ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ
ËÁÏÂÂÌËÈ ∆¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ, ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ,

, %
œË‚Â‰ÂÌÌÓÈ,

, %

0ñ100 Ï„/Ï3

0ñ1,0 „/Ï3

1,0ñ5,0 „/Ï3

0ñ1,0 „/Ï3

1,0ñ3,0 „/Ï3

0ñ50 Ï„/Ï3

50ñ200 Ï„/Ï3

0ñ6,0 „/Ï3

0ñ2,0 „/Ï3

2,0ñ20,0 „/Ï3

0ñ25 Ó·. %

0ñ25 Ó·. %

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

±2,5

±(5+0,15—ı) Ï„/Ï3

±(0,01+0,14—ı) „/Ï3

±(0,05+0,1—ı) „/Ï3

±(0,01+0,14—ı) „/Ï3

±(0,05+0,1—ı) „/Ï3

±(5+0,2—ı) Ï„/Ï3

±(10+0,1—ı) Ï„/Ï3

±(0,01+0,05—ı) „/Ï3

±(0,02+0,065—ı) „/Ï3

±(0,05+0,05—ı) „/Ï3

±350ñ800 °—

œÂ‰ÂÎ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ó

ŒÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‡Ò˜ÂÚÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР «КАСКАДН 52.4»
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ´ü¿—ü¿ƒ-Õ 52.4ª 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ  ‰Îˇ  ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË CO, NO, NO2, O2 Ë 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı 
‚˚·ÓÒ‡ı.
√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ  ÍÓÏÔÎÂÍÚÛÂÚ Òˇ 
ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌ˚Ï ÁÓÌ‰ÓÏ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ 
ÔÓ·ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬  Ô  Ó ˆ Â Ò Ò Â  Ë Á Ï Â  Â Ì Ë ˇ  Ì ‡ 
ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔË·Ó‡ 
ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒˇ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
ËÁÏÂˇÂÏ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏˇ 
ËÁÏÂÂÌËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡Ò˜ÂÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı 
ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.

¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ 
‡ıË‚‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ÏÂ‡ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË.

ŒÚ·Ó ÔÓ·˚ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ 
‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓ·Û‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÒıÓ‰‡. œË·Ó 
ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ 
RS232.

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:
0ñ20,0 „/Ï3ÓÍÒË‰ Û„ÎÂÓ‰‡

ÍËÒÎÓÓ‰ 0ñ25,0 Ó·. %
ÓÍÒË‰ ‡ÁÓÚ‡ 0ñ3,0 „/Ï3

0ñ0,2 „/Ï3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

‰ËÓÍÒË‰ ‡ÁÓÚ‡

‰ËÓÍÒË‰
Û„ÎÂÓ‰‡

‡Ò˜ÂÚ ÔÓ ÚËÔÛ
ÚÓÔÎË‚‡

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (ÔË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË 

ÁÓÌ‰‡)
+50Ö+800 °—

–‡ÒıÓ‰ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË,

ÌÂ ·ÓÎÂÂ

1,0±0,5 Î/ÏËÌ
ÔË ‡ÁˇÊÂÌËË ‚ 
„‡ÁÓıÓ‰Â ‰Ó 
ñ100 mbar.

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ÒÏ.
Ú‡·ÎËˆÛ 18 

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ*

œËÚ‡ÌËÂ 230¬, 50√ˆ (=12¬), 
‚ÒÚÓÂÌÌ˚È 
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 235×400×112 ÏÏ

¬ÂÒ 6 Í„

* ¡ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ ÒÂÌÒÓÓ‚ Ë ÒÓÍ‡ 
ÒÎÛÊ·˚ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ‡.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+10Ö+40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.
ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 

‚‡ÊÌÓÒÚ¸
ÓÚ 15 ‰Ó 95%

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ

„‡ÁÓ‚ÓÈ ÔÓ·˚(ÔË 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË 

ÁÓÌ‰‡)

+50 +800 °—

www.bi
os

co
rp.

ru



45

ГАЗОАНАЛИЗАТОР «КАСКАДН 62.3»
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:
0ñ6,0 „/Ï3ÓÍÒË‰ Û„ÎÂÓ‰‡

ÍËÒÎÓÓ‰ 0ñ25,0 Ó·. %
ÓÍÒË‰ ‡ÁÓÚ‡ 0ñ3,0 „/Ï3

0ñ0,2 „/Ï3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

‰ËÓÍÒË‰ ‡ÁÓÚ‡

‰ËÓÍÒË‰ ÒÂ˚ 0ñ5,0 „/Ï3

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (ÔË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÁÓÌ‰‡) +50Ö+800 °—

–‡ÒıÓ‰ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË,

ÌÂ ·ÓÎÂÂ

1,0±0,5 Î/ÏËÌ
ÔË ‡ÁˇÊÂÌËË ‚ 
„‡ÁÓıÓ‰Â ‰Ó 
ñ100 mbar.

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ÒÏ.
Ú‡·ÎËˆÛ 18 

—Â‰ÌËÈ 
ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ*

œËÚ‡ÌËÂ 230¬, 50√ˆ (±12¬), 
‚ÒÚÓÂÌÌ˚È 
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

235×400×112 ÏÏ

¬ÂÒ 6 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+10Ö+40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.
ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 

‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ 15 ‰Ó 95%

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÔÓ·˚ 

(ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË 
ÁÓÌ‰‡)

+50Ö+800 °—

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

›ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ.

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ´ü¿—ü¿ƒ-Õ62.3ª 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ  ‰Îˇ  ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË NO, NO2, SO2, CO, O2 Ë 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı 
‚˚·ÓÒ‡ı.

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ  ÍÓÏÔÎÂÍÚÛÂÚ Òˇ 
ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌ˚Ï ÁÓÌ‰ÓÏ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ 
ÔÓ·ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

¬  Ô  Ó ˆ Â Ò Ò Â  Ë Á Ï Â  Â Ì Ë ˇ  Ì ‡ 
ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔË·Ó‡ 
ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒˇ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
ËÁÏÂˇÂÏ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏˇ 
ËÁÏÂÂÌËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡Ò˜ÂÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı 
ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.

¬ ÔË·ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ 
·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ 
‡ıË‚‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ÏÂ‡ı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË.

ŒÚ·Ó ÔÓ·˚ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ 
‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÔÓ·Û‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÒıÓ‰‡. œË·Ó 
ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ 
RS-232.

‡Ò˜ÂÚÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ‰ËÓÍÒË‰ Û„ÎÂÓ‰‡

*¡ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Á‡ÏÂÌ˚ ÒÂÌÒÓÓ‚ Ë ÒÓÍ‡ 
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ «АДГ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Газоанализаторы «АДГ» предназначены 
для автоматического измерения 
объемной концентрации оксида 
углерода, оксида азота, диоксида азота, 
диоксида серы и кислорода в отходящих 
газах топливосжигающих установок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроль промышленных газовых вы-
бросов.

Газоанализаторы «АДГ» представляют 
собой   стационарные автоматические 
показывающие приборы непрерывного 
действия,   конструктивно   выполнен-
ные в двух блоках: (измерительный 
блок и блок пробоподготовки).

Газоанализаторы «АДГ» предназначе-
ны  для эксплуатации только во взрыво-
безопасных помещениях.

Число измерительных каналов  опре-
деляется заказчиком в зависимости 
от модификации газоанализаторов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электрохимический. Информация на 
дисплее измерительного блока включа-
ет в себя текущее значение концентра-
ции измеряемого компонента, дату и 
время измерения. 

Подача пробы к газоанализатору — с 
помощью встроенного побудителя рас-
хода.

Блок пробоподготовки позволяет осу-
ществлять кондиционирование пробы и 
ее подачу по любой приемлемой для раз-
личных газоанализаторов схеме.

Способ пропоподготовки - удаление вла-
ги из пробы вымораживанием (термо-
электрический эффект Пельтье).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИБОРА

Измерительный блок оснащен   после-
довательным интерфейсом RS232 и то-
ковыми выходами 4–20 мА по каждому 
каналу измерения.

Исполнение корпуса:	
Стоечный вариант (АДГ-304, -305);	
Настенный (АДГ-304Н, 305Н).

Ресурс электрохимических датчиков (кроме датчика на О2) составляет не менее 3,5 
лет. Ресурс датчика О2 составляет 1,5 года.
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ «АДГ»

ТАБЛИЦА 19. МОДИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ «АДГ»

Модификация

Нормы

Анализируемый 
компонент

Диапазон
измерений,

Пределы  допускаемой
основной   погрешности

Поддиапазоны
Абсолютная   
погрешность, 
Δ,  ppm (об.%)

Относительная 
погрешность,  

δ, %

АДГ-304
АДГ-304Н

Кол-во из-
мерительных 
каналов 
от 1 до 4-х по 
выбору потре-
бителя.

СО 0–5000 ppm
0–200 ppm

200–5000 ppm
±20 ppm

—
—
±10

NO 0–1000 ppm
0–100 ppm

100–1000 ppm
±15 ppm

—
—

±15

SО2 0–2000 ppm
0–200 ppm

200–2000 ppm
±30 ppm

—
—

±15

О2 0–21 об.%
0–4 об. %
4–21 об. %

±0,4 об. %
—

—
±10

АДГ-305
АДГ-305Н

Кол-во  из-
мерительных 
каналов 
от 1 до 4-х по 
выбору потре-
бителя.

СО 0–1000 ppm
0–100 ppm

100–1000 ppm
±10 ppm

—
—
±10

NO 0–1000 ppm
0–100 ppm

100–1000 ppm
±15 ppm

—
—

±15

NО2 0–100 ppm — ±15 ppm —

О2 0–21 об. %
0–4 об. %
4–21 об. %

±0,4 об. %
—

—
±10

Газоанализатор АДГ-304(Н) предназначен для анализа состава   отходящих газов 
котельных и огневых нагревательных установок, работающих на мазуте, угле и 
других видах топлива.
Газоанализатор АДГ-305 (Н) предназначен для анализа состава отходящих газов 
котельных и огневых нагревательных установок, работающих на природном газе.
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ «АДГ».
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

95 ¬Ú (2 ·ÎÓÍ‡), 

482×410×132 ÏÏ
300×160×460 ÏÏ

8 кг (АДГ-304, 305),	
10 кг (АДГ-304Н,	
305Н)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+5Ö+40 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ
‰‡‚ÎÂÌËÂ

630Ö800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ 15 ‰Ó 95%

* ¡ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÒÏÂÌ˚ ÒÂÌÒÓÓ‚.

ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÎÂÚ*
—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ

ÒÎÛÊ·˚
„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡

œËÚ‡ÌËÂ ~230¬, 50√ˆ 

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 

ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
·ÎÓÍ‡

АДГ-304, АДГ-305
АДГ-304Н, АДГ-305Н

Ã‡ÒÒ‡ 
ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

·ÎÓÍ‡

Обозначение при заказе АДГ–304(Н)–СО/O2/NO/SO2 , АДГ–305(Н)–СО/NO/NO2 .
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ХОЛОДИЛЬНИК
мод. ТХМ-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸,
ÌÂ ·ÓÎÂÂ

40 ¬Ú

–‡ÒıÓ‰ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó 

„‡Á‡, ÌÂ ·ÓÎÂÂ

120 ‰Ï3/˜‡Ò ÔË 
ÔÂÂÔ‡‰Â ‰‡‚ÎÂÌËˇ 
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 1 Íœ‡ 

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚,
ÌÂ ·ÓÎÂÂ

400×300×150 ÏÏ

10 Í„Ã‡ÒÒ‡, 
ÌÂ ·ÓÎÂÂ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+5Ö+50 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ 
‰‡‚ÎÂÌËÂ

630...820 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚‡ÊÌÓÒÚ¸

(·ÂÁ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË
‚Î‡„Ë)

ÓÚ 15 ‰Ó 98%

œËÚ‡ÌËÂ 230 ¬, 50 √ˆ

ПАРАМЕТРЫ, АНАЛИЗИРУЕМОГО ГАЗА
НА ВХОДЕ «ТХМ40»

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó 

„‡Á‡
¿·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ˇ

‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

«‡Ô˚ÎÂÌÌÓÒÚ¸

НАЗНАЧЕНИЕ
Термоэлектрический холодильник «ТХМ-
40» служит в качестве устройства пробо-
подготовки для снижения температуры 
газовой смеси и отвода образующегося  
конденсата.
«ТХМ-40» выпускается в двух модифика-
циях:
 - мод. ТХМ-40.1 – предназначена для кра-
тковременной работы без значительных 
тепловых нагрузок.
 - мод. ТХМ-40.2 – предназначена для по-
стоянной работы при повышенной тепло-
вой нагрузке с высоким содержанием воды 
в отходящих газах.
Исполнение — для  навесного  монтажа.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия — термоэлектриче-
ский  эффект Пельтье.
Термохолодильник функционально состоит 
из теплообменника, внутри которого прохо-
дит охлаждаемый газ, устройства охлажде-
ния — термоэлектрического модуля, блока 
управления (состоящего из блока стабили-
зации и таймера) блока питания и измерите-
ля-регулятора  температуры.
Теплообменник расположен с теплопо-
глощающей стороны термоэлектриче-
ского модуля. С его тепловыделяемой 
стороны расположен радиатор с венти-
лятором, обеспечивающий эффективный 
отвод энергии от термоэлектрического 
модуля. Терморегулятор осуществля-
ет установку и контроль температуры. 
Термохолодильник имеет встроенный пе-
ристальтический насос для удаления кон-
денсата. Таймер управляет цикличностью 
работы перистальтического  насоса. 
ТХМ-40 обеспечивает автоматическое от-
ключение подачи пробы в случае недопу-
стимого возрастания температуры. При 
этом через специальное реле передается 
сигнал на внешнее устройство.

‰Ó 100 °—

‰Ó 100 „/Ï3

+ 5 Íœ‡ ÓÚ ‡ÚÏÓ-
ÒÙÂÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ

ÌÂ ·ÓÎÂÂ 1 „/Ï3

ПАРАМЕТРЫ, АНАЛИЗИРУЕМОГО ГАЗА
НА ВЫХОДЕ «ТХМ40»

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 
‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó

„‡Á‡

ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÍ-
ÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚‡ÊÌÓÒÚ¸

ÌÂ ·ÓÎÂÂ 80 %
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ «ОПТОГАЗ500»

НАЗНАЧЕНИЕ

Газоанализаторы ОПТОГАЗ-500, пред-
назначенные для контроля и автомати-
ческого измерения объемной доли: 
• �CO, СO2, NO, NO2, O2 и углеводородов в 

транспортных выбросах ;
• �CO, СO2, NO, NO2, O2, СН4, углеводоро-

дов, а также температуры в промыш-
ленных газовых выбросах;

• �CO, СO2 в атмосферном воздухе, воз-
духе рабочей зоны и технологических 
газовых смесях.

• �СO2, СO и O2 в технологических газо-
вых смесях.

Газоанализаторы “ОПТОГАЗ-500” пред-
ставляют собой автоматические пока-
зывающие приборы непрерывного дей-
ствия, переносного или стационарного 
исполнения (стоечного или настенного) 
в зависимости от модификации, кон-
структивно выполненные в одном блоке 
с использованием внешней или встроен-
ной системы пробоподготовки (в зависи-
мости от модификации и назначения). 
Число измерительных каналов газоа-
нализатора определяется заказчиком 
в зависимости от модификации газоа-
нализатора, и может быть от одного до 
шести.

Газоанализаторы ОПТОГАЗ-500, в за-
висимости от назначения и конструк-
тивного исполнения изготавливают в 
следующих модификациях:
Контроль промышленных выбро-
сов: мод. ОПТОГАЗ-500.3, -500.3С, 
-500.3Н, -500.5, -500.5С,-500.5Н.
Контроль транспортных выбросов :мод. 
ОПТОГАЗ-500.1П, -500.1С, -500.1Н, 
-500.2С, -500.2Н, -500.6С, -500.6Н.
Контроль атмосферного воздуха и возду-
ха рабочей зоны: мод. ОПТОГАЗ-500.4-
СO2, ОПТОГАЗ-500.4-СO, ОПТОГАЗ-
500.4C-СO2, ОПТОГАЗ-500.4C-СO, O2

Контроль технологических газовых 
смесей:мод. ОПТОГАЗ-500.7, -500.7С, 
-500.7Н, -500.8, -500.8С, -500.8Н, 
-500.9С, -500.9Н.
 
В газоанализаторах используется неди-
сперсионный инфракрасный (ИК) метод 
анализа СО, СО2, СНх,СН4, электрохи-
мический (ЭХ) метод анализа NO, NO2, 
СO и О2, а также анализ О2 с помощью 
парамагнитного (ПМ) датчика (для мод.
ОПТОГАЗ-500.9С, -500.9Н).

* при отдельном заказе все модификации 
могут комплектоваться выносным термо-
принтером.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Газоанализаторы снабжены следующи-
ми выходными сигналами:
• �цифровая индикация;
• �последовательный интерфейс RS–232;
• �токовый аналоговый сигнал 0 – 20 
(4–20) мА (для переносных моделей - 
при отдельном заказе).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• �температура окружающего воздуха от 
+5 °С до +40 °С ;

• �атмосферное давление, 84–106,7 кПа 
(630–800 мм рт. ст.);

• �относительная влажность окружаю-
щего воздуха при 30 °С, до 95 %;

• �питание ~230В, 50 Гц (=12В для га-
зоанализаторов переносного исполне-
ния).

• �Все выпускаемые модификации газо-
анализаторов ОПТОГАЗ-500 (кроме 
мод.ОПТОГАЗ-500.4 , -500.4С) долж-
ны комплектоваться встроенной или 
внешней пробоподготовкой.

Ресурс электрохимических датчиков 
(кроме датчика на О2) составляет не 
менее 3,5 лет. Ресурс датчика О2

составляет 1,5 года.

www.bi
os

co
rp.

ru



52

Таблица 20. Модификации газоанализаторов ОПТОГАЗ500

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ «ОПТОГАЗ500»

Модификация, 
назначение, 
кол-во каналов

Опреде-
ляемый 
компо-

нент

Диапазон
измерений,

объемной доли 
комп.

Пределы  допускаемой  
 основной   погрешности

Абсолют-
ная, Δ 

Приве-
денная, 

γ, %

Относи
тельная

δ, %

ОПТОГАЗ-500.1С

ОПТОГАЗ-500.1Н

От 3х (СО, СО2, СНх) до 6и  

измерительных каналов, 

стационарный, для анализа 

транспортных выбросов 

дизельных двигателей.

СО 0 – 10000 млн-1 — ± 6 —

СНх 
0 – 300 млн-1

300 – 10000 млн-1

± 20 млн-1

—

—

—

—

± 6
СО2 0 – 16 % — ± 6 —

О2

0 – 4 %

4 – 21 %

± 0,2 %

—

—

—

—

± 6

NO
0 – 200 млн-1

200 – 5000 млн-1

± 20 млн-1

—

—

—

—

± 10

NO2

0 – 100 млн-1

100 – 1000 млн-1

± 15 млн-1

—

—

—

—

± 15

ОПТОГАЗ-500.1П

Переносной, для анализа 

транспортных выбросов 

дизельных двигателей.

СО 0 – 7500 млн-1 — ± 5

СНх 
0 – 1000 млн-1

1000 – 2000 млн-1

—

—

± 5

—

—

± 5

СО2 0 – 20 % — ± 3,5 —

ОПТОГАЗ-500.2С

ОПТОГАЗ-500.2Н

От 3х (СО, СО2, СНх) до 6и  

измерительных каналов, 

стационарный, для анализа 

транспортных выбросов 

автомобилей с бензиновыми 

двигателями, II класс по 

ГОСТ Р 52033-2003. 

СО* 0 – 7,0 % ±0,2 % - ± 6
СНх* 0 – 3000 млн-1 ± 20 млн-1 - ± 6
СО2* 0 – 16 % ± 1,0 % - ± 6

О2 0 – 21 % ± 0,2 % - ± 6

NO
0 – 200 млн-1

200 – 2000 млн-1

±20млн -1

—

—

—

—

± 10

NO2

0 – 100 млн-1

100 – 1000 млн-1

± 15 млн-1

—

—

—

—

± 15

* Наибольшая из абсолютной или относительной 

погрешности в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ «ОПТОГАЗ500»

Таблица  20 (продолжение)

Модификация, 
назначение, 
кол-во каналов

Опреде-
ляемый 
компо-

нент

Диапазон
измерений,

объемной доли 
комп.

Пределы  допускаемой  
 основной   погрешности

Абсолют-
ная, Δ 

Приве-
денная, 

γ, %

Относи
тельная

δ, %

ОПТОГАЗ-500.3

От 4х (СО, СО2, СНх, Т°) до 

6и  измерительных каналов,  

переносной,

 для анализа промышленных 

газовых выбросов.

СО
0 – 600 млн-1

600 – 5000 млн-1

± 30 млн-1

—

—

—

—

± 5

СНх

0 – 1000 млн-1

1000 –10000 млн-1

±100 млн-1

—

—

—

—

10

СО2

0 – 6 %

6 – 20 %

± 0,6 %

—

—

—

—

± 6

О2

0 – 4 %

4 – 21 %

± 0,2 %

—

—

—

—

± 5

NO
0 – 200 млн-1

200 – 2000 млн-1

± 20 млн-1

—

—

—

—

± 10
Т°, С 100 – 800 °С — — ± 3

ОПТОГАЗ-500.3С

ОПТОГАЗ-500.3Н

От 3х (СО, СО2, СНх) до 5и  

измерительных каналов; 

стационарный, для анализа 

промышленных газовых 

выбросов.

СО
0 – 600 млн-1 

600 – 5000 млн-1

± 30 млн-1 

—

—

—

—

± 5

СО2

0 – 6 %

6 – 20 %

± 0,6 %

—

—

—

—

± 6

СНх

0 – 1000 млн-1

1000-10000 млн-1

±100 млн-1 

—

—

—

—

10

О2

0 – 4 %

4 – 21 %

± 0,2 %

—

—

—

—

± 5

NO
0 – 200 млн-1

200 – 2000 млн-1

± 20 млн-1

—

—

—

—

± 10

ОПТОГАЗ-500.4
Измерительный канал СО или 
СО2 (по выбо-ру) Переносной, 
для анализа атмосферного 
воздуха и воздуха рабочей 
зоны.

СО2

0 – 300 млн-1

300 –2000 млн-1

± 60 млн-1

—

—

—
±20

СО

0 – 2,6 млн-1

(0 – 3 мг/м3)
— ±20 —

2,6  – 43,0млн-1

(3 – 50 мг/м3)
— — ±20

ОПТОГАЗ-500.4С
От 1го (СО2) до 2х (CO, CO2) 
каналов.
Стационарный, для анализа 
атмосферного воздуха и 
воздуха рабочей зоны.

СО2

0 – 300 млн-1

300 –2000 млн-1

± 60 млн-1

—

—

—
±20

СО

0 – 2,6 млн-1

(0 – 3 мг/м3)
— ±20 —

2,6  – 43,0млн-1

(3 – 50 мг/м3)
— — ±20

ОПТОГАЗ-500.5
От 2х (СН4, Т°) до 3х 
измерительных каналов 
(канал измерения 
температуры обязателен), 
переносной, для анализа 
промышленных газовых 
выбросов.

СН4

0 – 1000 млн-1

1000-10000 млн-1

± 100 млн-1

—

—

—

—

10

О2

0 – 4 %

4 – 21 %

± 0,2 %

—

—

—

—

± 5

Т°, С 100 – 800 °С — — ± 3
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Таблица 20  (окончание)

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ «ОПТОГАЗ500»

Пример обозначения газоанализатора при заказе:
ОПТОГАЗ-500.3С   СО/СО2/СНх/NO/O2.

Модификация, 
назначение, 
кол-во каналов

Опреде-
ляемый 
компо-

нент

Диапазон
измерений,

объемной доли 
комп.

Пределы  допускаемой  
 основной   погрешности

Абсолют-
ная, Δ 

Приве-
денная, 

γ, %

Относи
тельная

δ, %
ОПТОГАЗ-500.5С

ОПТОГАЗ-500.5Н

от 1го (СН4) до 4х  

измерительных каналов; 

стационарный, для анализа 

промышленных газовых 

выбросов.

СН4

0 – 1000 млн-1

1000 –10000 млн-1

± 100 млн-1

—

—

—

—

10

СО2

0 – 6 %

6 – 20 %

± 0,6 %

—

—

—

—

± 6

СО
0 – 600 млн-1 

600 – 5000 млн-1

± 30 млн-1 

—

—

—

—

± 5

О2

0 – 4 %

4 – 21 %

± 0,2 %

—

—

—

—

± 5
ОПТОГАЗ-500.6С

ОПТОГАЗ-500.6Н

От 3х (СО, СО2, СНх) до 6и  

измерительных каналов.

Стационарный, для анализа 

транспортных выбросов 

автомобилей с бензиновыми 

двигателями,

 0 класс по ГОСТ Р 52033-2003.

СО* 0 – 5,0 % ± 0,03 % — ± 3
СНх* 0 – 2000 млн-1 ± 10 млн-1 — ± 5
СО2* 0 – 16 % ± 0,05 % — ± 4

О2 0 – 21 % ± 0,1 % — ± 3

NO
0 – 200 млн-1

200 – 2000 млн-1

± 20 млн1

—

—

—

—

± 10

NO2

0 – 100 млн-1

100 – 1000 млн-1

± 15 млн-1

—

—

—

—

± 15

* Наибольшая из абсолютной или относительной 

погрешности в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003

ОПТОГАЗ-500.7- Переносной, 

ОПТОГАЗ-500.7С, -500.7Н - 

Стационарный, для анализа 

технологич.газовых смесей.

СО 0 –15 % — ± 5 —

ОПТОГАЗ-500.8 - Переносной,

 ОПТОГАЗ-500.8С, -500.8Н 

стационарный, для анализа 

технологических газовых 

смесей

СО2 0 – 30 % — ± 5 —

ОПТОГАЗ-500.9С

ОПТОГАЗ-500.9Н

стационарный, для анализа 

технологических газовых 

смесей.

О2

(ПМ)

0 – 4 %

4 – 21 %

± 0,2 %

—

—

—

—

± 5
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ОПТОГАЗ500.1C»

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.1С» 
предназначен для анализа газовых вы-
бросов  дизельных двигателей. 
Прибор должен использоваться с бло-
ком пробоподготовки.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор построен на базе ИК–оптическо-
го модуля (СО, СО2, СНх) с использова-
нием электрохимических сенсоров NO, 
NO2  и O2  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В приборе имеются аналоговые токовые 
выходы 0 - 20 (4-20) мА, а также уста-
новлен последовательный порт RS-232.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация ОПТОГАЗ-500.1С   име-
ет стационарное, стоечное исполнение. 
Имеется возможность поставки стаци-
онарного газоанализатора   в настен-
ном  варианте  исполнения - ОПТОГАЗ-
500.1Н.
Газоанализатор   может иметь от 3х (СО, 
СО2, СНх) до 6и измерительных   каналов. 
Число измерительных каналов опреде-
ляется при заказе.

Диапазон измеряе-
мых 

концентраций 

оксид  углерода 0–10 000 млн-1

диоксид углерода 0–16 об %

углеводороды 	
(в пересчете на про-

пан) 
0–10 000 млн-1

диоксид азота 0– 1 000 млн-1

оксид азота 0– 5 000 млн-1

кислород 0–21 об. %

Расход газовой смеси
(встроенный насос)

2,0 ± 0,2 дм3/мин

Предел основной
погрешности  изме-

рения

См. таблицу 
20

Потребляемая
 мощность

60 Вт

Напряжение 
питания

230В, 50 Гц

Габариты
 измерительного бло-

ка

482x410x132 
мм

Масса не более 10 кг

Температура
окружающего воз-

духа
+5…+40 °С

Давление 84–106,7 кПа

Влажность до 95%

Газоанализатор «ОПТОГАЗ500.1C» 
внесен в речной регистр России.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ОПТОГАЗ500.3C»

НАЗНАЧЕНИЕ

Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.3C» 
предназначен для анализа промышлен-
ных газовых выбросов. Применяется во 
взрывобезопасных помещениях.
Прибор должен использоваться с бло-
ком пробоподготовки.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор построен на базе ИК-оптического 
модуля (СО, СО2, СНх) с использованием 
электрохимических сенсоров NO и O2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА

В приборе имеются интерфейс RS232, 
аналоговые   токовые   выходы 0 – 20	
(4 – 20) мА по каждому измерительному 
каналу.
Число измерительных каналов - От 3х 
(СО, СО2, СНх) до 5и определяется при за-
казе.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация ОПТОГАЗ-500.3С имеет 
стационарное, стоечное исполнение. 
Имеется возможность поставки ста-
ционарного газоанализатора в настен-
ном варианте   исполнения - ОПТОГАЗ-
500.3Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон
измеряемых 

концентраций: 

СО 0–5000 ppm

СО2 0–20 об %

СНх 0–10000 ppm

NO 0–2000 ppm

O2 0–21 об. %

Расход газовой смеси
(встроенный насос)

1,0 ±0,2 дм3/
мин

Предел основной
погрешности

измерения

См. таблицу 
20

Потребляемая
мощность

60 Вт

Напряжение 
питания

230В, 50 Гц 

Габариты
измерительного блока

482x410x132 мм

Масса не более 10 кг

Температура
окружающего воз-

духа
+5…+40 °С

Давление
84–106,7 

кПа

Влажность до 95%
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СТАЦИОНАРНЫЙ  МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР    ОПТОГАЗ – 500.5C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.5С» 
предназначен для анализа содержания 
метана кислорода, оксида и диоксида 
углерода  в промышленных газовых вы-
бросах. Применяется во взрывобезопас-
ных помещениях.

Прибор должен использоваться с бло-
ком пробоподготовки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В приборе использован оптический 
(ИК) метод определения метана, оксида 
и диоксида углерода, а также  электро-
химический метод определения кисло-
рода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В приборе имеются токовые выходы 0 - 
20 (4-20) мА, а также установлен после-
довательный порт RS-232.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация ОПТОГАЗ-500.5С  имеет 
стационарное, стоечное       исполнение. 
Имеется  возможность поставки стаци-
онарного   газоанализатора   в настен-
ном  варианте  исполнения - ОПТОГАЗ-
500.5Н.
Газоанализатор может иметь от 1-го 
(СН4) до 4-х  измерительных   каналов. 
Число измерительных каналов опреде-
ляется при заказе.

Диапазон
измеряемых 

концентраций: 

диоксида  углерода 0 - 20 об %

метан 
0 – 10 000 

млн-1

оксид углерода 0 – 5000 млн-1

кислород 0 – 21 об%

Предел основной
погрешности

измерения
см. таблицу 20

Расход газовой
смеси (встроенный 

насос)

1,0 ± 0,2 дм3/
мин

Потребляемая
мощность

60 Вт

Напряжение 
питания

~230В, 50 Гц 

Габариты
482x410x132 

мм

Масса не более  10 кг

Температура
окружающего воздуха

+5…+40 °С

Давление 84 – 106,7 кПа

Влажность до 95%
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ПЕРЕНОСНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА «ОПТОГАЗ500.8»

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ËÁÏÂÂÌËÈ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ:

0ñ30 Ó·. %‰ËÓÍÒË‰ Û„ÎÂÓ‰‡

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ËÁÏÂÂÌËˇ

±5%

–‡ÒıÓ‰
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË

(‚ÒÚÓÂÌÌ˚È 
Ì‡ÒÓÒ)

1,0 ± 0,2 дм3/мин

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
 ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 60 ¬Ú

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

~ 230¬, 50 √ˆ ËÎË
=12¬

√‡·‡ËÚ˚ 270×390×145 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ Не более 6 кг

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 

‚ÓÁ‰Ûı‡
+5Ö+40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 84ñ106,7 Íœ‡

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 95%

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ´Œœ“Œ√¿«-500.8ª 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ó·˙ÂÏÌÓÈ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‰ËÓÍÒË‰‡ Û„ÎÂÓ‰‡ ‚ 
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı „‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒˇı.
œËÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚Ó ‚Á˚‚Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı 
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ŒÔÚË˜ÂÒÍËÈ (»ü).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИБОРА

Измерительный блок оснащен последо-
вательным интерфейсом RS232, встро-
енным  аккумулятором. 
Пробоподготовка – определяется при за-
казе по выбору  пользователя.

МОДИФИКАЦИИ
М о д и ф и к а ц и я  г а з о а н а л и з а т о р а  
ОПТОГАЗ-500.8 имеет переносное ис-
полнение.
ОПТОГАЗ-500.8С имеет стационарное, 
стоечное исполнение. Имеется возмож-
ность поставки стационарного газоана-
лизатора в настенном варианте исполне-
ния - ОПТОГАЗ-500.8Н.
Стационарные газоанализаторы имеют  
дополнительный аналоговый токовый 
выход 0-20 (4-20) мА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОЗОНА
«ЦИКЛОН5»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

œÓ‰‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˚ 
ËÁÏÂˇÂÏ˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 
ÓÁÓÌ‡

÷ËÍÎÓÌ-5.11 0ñ2,0 „/Ï3 I
2,0ñ99,9 „/Ï3 II

÷ËÍÎÓÌ-5.21 0ñ1,0 „/Ï3 I
1,0ñ50 „/Ï3 II

÷ËÍÎÓÌ-5.31 0ñ0,5 „/Ï3 I
0,5ñ5 „/Ï3 II

÷ËÍÎÓÌ-5.41 0ñ0,1 „/Ï3 I
0,1ñ1 „/Ï3 II

÷ËÍÎÓÌ-5.51 0ñ10 Ï„/Ï3 I
10ñ100 Ï„/Ï3 II

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

ËÁÏÂÂÌËÈ:
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ Ì‡ I ÔÓ‰‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
÷ËÍÎÓÌ-5.11
÷ËÍÎÓÌ-5.21
÷ËÍÎÓÌ-5.31
÷ËÍÎÓÌ-5.41
÷ËÍÎÓÌ-5.51

±0,2 „/Ï3

±0,1 „/Ï3

±0,05 „/Ï3

±0,01 „/Ï3

±1,0 Ï„/Ï3

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ
(‰Îˇ ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎÂÈ)

Ì‡ II ÔÓ‰‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
±10%

¬ÂÏˇ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ 

ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ,
ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ (“0,9)

30 Ò

—Â‰ÌËÈ ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚

6 ÎÂÚ

¬˚ıÓ‰ÌÓÈ ÒË„Ì‡Î:
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È ‚˚ıÓ‰
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È 

ËÌÚÂÙÂÈÒ

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

Õ‡ÔˇÊÂÌËÂ 
ÔËÚ‡ÌËˇ

ˆËÙÓ‚‡ˇ 
ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ 
0ñ5 Ï¿ (4ñ20Ï¿)

20 ¬Ú

RS232

230¬, 50 √ˆ

√‡·‡ËÚ˚ 270×280×102 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3,5 Í„

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ŒÔÚË˜ÂÒÍËÈ (”‘).

НАЗНАЧЕНИЕ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÏÓ‰. ´÷ËÍÎÓÌ-5ª 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ ÓÁÓÌ‡ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
„ ‡ Á Ó‚˚ı  ÒÏÂ Òˇı ,  ‡  Ú ‡ÍÊÂ  ‰Îˇ 
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÎÂÈ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИБОРА

В приборе имеется разъем токового вы-
хода 0–5 мА (4–20 мА — по отдельному 
заказу), RS232.
В газоанализаторе ноль устанавливает-
ся вручную, а внешний блок побудителя 
расхода поставляется при отдельном за-
казе.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +10Ö+35 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ó 95%
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ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ «ОМД21»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

›ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ 
ÔËÚ‡ÌËÂ

¬ÂÏˇ 
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËˇ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓÈ 

ˆÂÔË ÔË 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ˝Í‡Ì‡, 

ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
Á‡Í˚‚‡˛˘Â„Ó 

ÙÓÚÓ˝ÎÂÏÂÌÚ, (“0,9)

0,9ñ1,1 Ò

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

»ÁÏÂËÚÂÎ¸ ‰˚ÏÌÓÒÚË ´ŒÃƒ-21ª ÔÂ‰-
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ‰˚ÏÌÓÒÚË 
ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı „‡ÁÓ‚ ‰ËÁÂÎ¸Ì˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 
‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.

œË·Ó ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇı 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ 
Ë ‰Û„Ëı ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò 
ÂÏÓÌÚÓÏ Ë Â„ÛÎËÓ‚ÍÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ò 
‰ËÁÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÏË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 
Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÌÓÏ‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÔË ÔÓ‚ÂÍÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ 
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ó„‡Ì‡ÏË ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËË.

√‡·‡ËÚÌ˚Â
‡ÁÏÂ˚

ËÁÏÂËÚ. ·ÎÓÍ‡

230+22 ¬; 50±1 √ˆ
ËÎË 12/24 ¬

ñ33

¬ÂÏˇ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ

ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ,  
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 

1 ÒÂÍ

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 
ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯Â„Ó 
„‡Á‡ ‚ Í‡ÏÂÂ 

ËÁÏÂËÚÂÎˇ 
‰˚ÏÌÓÒÚË ÌÂ 

‰ÓÎÊÌÓ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òˇ 
ÓÚ ‰‡‚ÎÂÌËˇ 

ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ 

Ì‡ 735 œ‡  
(75 ÏÏ ‚Ó‰. ÒÚ.)

ÃÓ˘ÌÓÒÚ¸, 
ÔÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 

‰˚ÏÓÏÂÓÏ

ÕÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ
40 ¬Ú

¬ÂÏˇ 
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËˇ,

‚˚Á‚‡ÌÌÓÂ
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ 

‰˚Ï‡ ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡ 
‚ıÓ‰‡ ‚ ÔË·Ó ‰Ó 
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓÎÌÓ„Ó 

Á‡ÔÓÎÌÂÌËˇ 
‰˚ÏÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚, 

ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ 
ÔÂ‚˚¯‡Ú¸

0,4 Ò 

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ 

ÒÂ‰˚
ÓÚ +5 ‰Ó +40 °—

¿ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ 
‰‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸, 

ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡ 

‰Ó 80 % (ÔË 20 °—)

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓÈ 
ÒÂ‰˚

0…+500 °—235×380×90 ÏÏ

¬ÂÒ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 4,5 Í„

œÓÎÌ˚È ÒÓÍ 
ÒÎÛÊ·˚ 8 ÎÂÚ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ˚ ËÁÏÂÂÌËÈ Ë ÔÂ‰ÂÎ˚ 
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ 
Ú‡·ÎËˆÂ 21.
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‰Ó 80 % (ÔË 20 °—)

ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ «ОМД21»

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИВЕДЕНЫ В 
ТАБЛИЦЕ 21

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

ŒÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ ÓÔÚËÍÓ-‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌÓÏ ÏÂÚÓ‰Â, 
Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÏÒˇ ‚ ËÁÏÂÂÌËË ÓÒÎ‡·ÎÂÌËˇ 
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË Ò‚ÂÚ‡ ÔË Â„Ó ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË 
˜ÂÂÁ Á‡‰˚ÏÎÂÌÌÛ˛ ÒÂ‰Û.

—‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ÔÓÒ‚Â˜Ë‚‡ÂÚ ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÛ˛ 
Í‡ÏÂÛ Ò ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ·‡ÁÓÈ 0,43 Ï, ÍÓÚÓ‡ˇ 
Á‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯ËÏ „‡ÁÓÏ. ‘ÓÚÓ‰ËÓ‰ 
Â„ËÒÚËÛÂÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ËÁÎÛ˜ÂÌËˇ, 
ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ˜ÂÂÁ Á‡‰˚ÏÎÂÌÌÛ˛ ÒÂ‰Û. 
œË·Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ 
ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËˇ Ò‚ÂÚÓ‚Ó„Ó 
ÔÓÚÓÍ‡.

üÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ  ÔË·Ó  ÒÓÒÚÓËÚ 
ËÁ ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ Ë ÔÛÎ¸Ú‡ 
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı 
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Í‡·ÂÎÂÏ.

ƒ˚ÏÓÏÂ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂ „‡Á‡ 
‚ ‰˚ÏÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 735 œ‡  
(75 ÏÏ. ‚Ó‰. ÒÚ.) ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í 
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â.
Прибор внесен в речной регистр России.

üÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ
ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËˇ Ò‚ÂÚ‡, k, Ïñ1

üÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËˇ
Ò‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÓÍ‡, N, %

œËÏÂ˜‡ÌËÂ: *ÔË k ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÚ 1,6 ‰Ó 1,8 Ïñ1

ŒÔÂ‰ÂÎˇÂÏ‡ˇ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ
ËÁÏÂÂÌËÈ

œÂ‰ÂÎ˚ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ, Ïñ1 œË‚Â‰ÂÌÌÓÈ, %

0 ÷ 99,99

0ñ100

±0,05 Ïñ1*

±1ó

ó
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБООТБОРНИКИ 
ВОЗДУХА  (АСПИРАТОРЫ)

Раздел V

Таблица  21
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБООТБОРНИКИ 
ВОЗДУХА  (АСПИРАТОРЫ)

Таблица 22

œËÏÂ˜‡ÌËÂ

В комплект аспираторов серии ОП (за исключением «ОП-221 ТЦ» и «ОП-280ТЦ-С») 
может быть включен автономный блок питания «АБП-05» с зарядным устрой-
ством. 
Аспираторы ОП-442ТЦ, ОП-431ТЦ, ОП-412ТЦ, ОП-221ТЦ
могут быть поставлены в комплекте с сумкой для переноски сер. С6-72-10.

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËˇ

2 Í‡Ì‡Î‡ 0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ
2 Í‡Ì‡Î‡ 5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

4 Í‡Ì‡Î‡ 0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ
4 Í‡Ì‡Î‡ 1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ

1 Í‡Ì‡Î 0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ
2 Í‡Ì‡Î‡ 1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ
1 Í‡Ì‡Î 5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

3 Í‡Ì‡Î‡ 0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ
3 Í‡Ì‡Î‡ 1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ

2 Í‡Ì‡Î‡ 1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ
2 Í‡Ì‡Î‡ 0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ

2 Í‡Ì‡Î‡ 20,0ñ40,0 Î/ÏËÌ

1 Í‡Ì‡Î 0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ
1 Í‡Ì‡Î 5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

230/12¬

230/12¬

230/12¬

230/12¬

230/12¬

230¬

230/12¬
œÂÂÌÓÒÌÓÈ, ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂÈ

ÃÓ‰. ´Œœ-221 “÷ª

ÃÓ‰. ´Œœ-280 “÷-—ª

ÃÓ‰. ´Œœ-412 “÷ª

ÃÓ‰. ´Œœ-618 “÷ª

ÃÓ‰. ´Œœ-431 “÷ª

ÃÓ‰. ´Œœ-824 “÷ª

ÃÓ‰. ´Œœ-442 “÷ª

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ

¿ÒÔË‡ÚÓ˚
Ò Ú‡ÈÏÂÓÏ
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АСПИРАТОР «ОП442 ТЦ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«‡‰‡ÌËÂ ‡ÒıÓ‰‡ 
„‡Á‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 0,2ñ20,0 Î/ÏËÌ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

‡ÒıÓ‰Ó‚ 
1, 2 Í‡Ì‡Î˚

3, 4 Í‡Ì‡Î˚ 5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ

ƒËÒÍÂÚÌÓÒÚ¸ 
Á‡‰‡ÌËˇ

‡ÒıÓ‰‡ „‡Á‡ ‚ 
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ

0,2 Î/ÏËÌ

5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ 5,0 Î/ÏËÌ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

Á‡‰‡ÌËˇ ‡ÒıÓ‰‡

±5 %

ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔÂÂÔ‡‰‡ 
‰‡‚ÎÂÌËÈ

Ì‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚÂÎÂ
‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡  

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ 15 (0,15) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡  
5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

2,5 (0,02) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

œËÚ‡ÌËÂ ~230¬, 50√ˆ
ËÎË =12¬

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 100 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 240×300×240 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 7 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡
ñ10 ‰Ó +40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ƒÓ 98%

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический ÔÓ · Ó Ó Ú · ÓÌËÍ 
(¿ÒÔË‡ÚÓ) ´Œœ-442“÷ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ 
‰Îˇ ÓÚ·Ó‡ ÔÓ· ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë (ËÎË) „‡Á‡ 
Ò Á‡‰‡ÌÌ˚Ï Ó·˙ÂÏÌ˚Ï ‡ÒıÓ‰ÓÏ 
ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı 
ËÁÏÂÂÌËÈ.

¿ÒÔË‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÓÚ·Ë‡Ú¸ ÔÓ·Û 
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏÓ„Ó 
ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËˇÏ ‡ÒıÓ‰‡ 
Ë ‚ÂÏÂÌË отбора ÔË ÍÓÌÚÓÎÂ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ 
ÁÓÌ˚.

Средний срок 
службы 8 лет
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АСПИРАТОР «ОП824 ТЦ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический  ÔÓ·ÓÓ Ú ·ÓÌËÍ 
(¿ÒÔË‡ÚÓ) ´Œœ-824“÷ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ 
‰Îˇ ÓÚ·Ó‡ ÔÓ· ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë (ËÎË) „‡Á‡ 
Ò Á‡‰‡ÌÌ˚Ï Ó·˙ÂÏÌ˚Ï ‡ÒıÓ‰ÓÏ 
ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı 
ËÁÏÂÂÌËÈ.

¿ÒÔË‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÓÚ·Ë‡Ú¸ ÔÓ·Û 
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏÓ„Ó 
ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËˇÏ ‡ÒıÓ‰‡ 
Ë ‚ÂÏÂÌË отбора ÔË ÍÓÌÚÓÎÂ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ 
ÁÓÌ˚.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡
ñ10 ‰Ó +40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ƒÓ 98%

«‡‰‡ÌËÂ ‡ÒıÓ‰‡ 
„‡Á‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 0,2ñ5,0 Î/ÏËÌ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

‡ÒıÓ‰Ó‚ 
1, 2, 3, 4 Í‡Ì‡Î˚

5, 6, 7, 8 Í‡Ì‡Î˚ 1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ

ƒËÒÍÂÚÌÓÒÚ¸ 
Á‡‰‡ÌËˇ

‡ÒıÓ‰‡ „‡Á‡ ‚ 
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ 0,2 Î/ÏËÌ
1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ 1,0 Î/ÏËÌ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

Á‡‰‡ÌËˇ ‡ÒıÓ‰‡

±5 %

ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔÂÂÔ‡‰‡ 
‰‡‚ÎÂÌËÈ

Ì‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚÂÎÂ
‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡  

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ
15 (0,15) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡  
1,0ñ5,0 Î/ÏËÌ

10 (0,10) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

œËÚ‡ÌËÂ ~230¬ 50√ˆ
ËÎË =12¬

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 100 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 360×240×240 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡

Средний срок 
службы

7 Í„

8 лет

www.bi
os

co
rp.

ru



66

АСПИРАТОР  «ОП221 ТЦ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«‡‰‡ÌËÂ ‡ÒıÓ‰‡ 
„‡Á‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 0,2ñ20,0 Î/ÏËÌ

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ 
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

‡ÒıÓ‰Ó‚ 
1 Í‡Ì‡Î

2 Í‡Ì‡Î 5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

Á‡‰‡ÌËˇ ‡ÒıÓ‰‡

±5 %

ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔÂÂÔ‡‰‡ 
‰‡‚ÎÂÌËÈ

Ì‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚÂÎÂ
‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡  

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ 15 (0,15) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡  
5,0ñ20,0 Î/ÏËÌ

2,5 (0,02) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

œËÚ‡ÌËÂ ~230¬ 50√ˆ, =12¬
ËÎË ÓÚ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ 
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌÓÈ
·‡Ú‡ÂË =12¬

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

100 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚

240×300×240 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 7 Í„

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡ ñ10 ‰Ó +40 °—

630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ƒÓ 98%

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический  ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌËÍ 
(¿ÒÔË‡ÚÓ) ´Œœ-221“÷ª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ 
‰Îˇ ÓÚ·Ó‡ ÔÓ· ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë (ËÎË) „‡Á‡ 
Ò Á‡‰‡ÌÌ˚Ï Ó·˙ÂÏÌ˚Ï ‡ÒıÓ‰ÓÏ 
ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı 
ËÁÏÂÂÌËÈ.

¿ÒÔË‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÓÚ·Ë‡Ú¸ ÔÓ·Û 
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏÓ„Ó 
ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËˇÏ ‡ÒıÓ‰‡ 
Ë ‚ÂÏÂÌË ÔÓÍ‡˜ÍË ÔË ÍÓÌÚÓÎÂ 
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ 
ÁÓÌ˚.
¿ÒÔË‡ÚÓ ́ Œœ-221“÷ª ËÏÂÂÚ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È 
‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ.

Средний срок 
службы 8 лет
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АСПИРАТОР «АЦ-2А»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Аспиратор АЦ-2А предназначен для 
отбора проб воздуха и (или) газа с 
заданным  объемом  при выполне-
нии газоаналитических измерений.  
Аспиратор позволяет отбирать пробу за-
данного объема прямым  измерением, с 
установкой расхода со стабилизацией при 
контроле атмосферного воздуха и воздуха 
рабочей зоны.

Аспиратор представляет собой перенос-
ной,  цифровой,  одноканальный прибор.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡
ñ10 ‰Ó +40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ƒÓ 98%

Диапазон отбора 
объема воздуха, 

дм3
2ñ20 дм3

0,01 дм3/мин

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

задания объема   

НоНоминальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда цифровой 
индикации

±5 %

ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔÂÂÔ‡‰‡ 
‰‡‚ÎÂÌËÈ

Ì‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚÂÎÂ
‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡ 

0,2ñ1,0 Î/ÏËÌ

10 (0,10) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

œËÚ‡ÌËÂ аккумуляторные 
батареи 12-3

+2 В.

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 15 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 280×220×160 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡

Средний срок 
службы

3,5 Í„

не менее 6 лет*

* без учета срока службы встроенных
аккумуляторных батарей 

Аспиратор в сумке-футляре, шнур 
питания,  предохранитель,  фильтр 
аэрозольный, паспорт, руководство по 
эксплуатации,  методика поверки.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Время непрерывной работы аспиратора 
от полностью зараженного встроенного 
аккумулятора не менее 5 часов.www.bi
os
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АСПИРАТОР «АЦ-2C»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Аспиратор АЦ-2С предназначен для 
отбора проб воздуха и (или) газа с 
заданным  объемом  при выполне-
нии газоаналитических измерений.  
Аспиратор позволяет отбирать пробу за-
данного объема прямым  измерением, с 
установкой расхода со стабилизацией при 
контроле атмосферного воздуха и воздуха 
рабочей зоны.

Аспиратор представляет собой перенос-
ной,  цифровой,  многоканальный прибор.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡
ñ10 ‰Ó +40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ƒÓ 98%

Диапазон отбора 
объема воздуха

 1 канал
2 канал

2ñ20 дм3

20ñ200 дм3

0,01 дм3/мин

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË  

задания объема   
   

НоНоминальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда цифровой 
индикации

±5 %

ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔÂÂÔ‡‰‡ 
‰‡‚ÎÂÌËÈ

Ì‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚÂÎÂ
‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡ 

1 канал

2 канал

10 (0,10) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)
10 (0,10) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

œËÚ‡ÌËÂ ~230+23
-23 ¬ 50±1 √ˆ

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 60 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 280×220×200 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡

Средний срок 
службы

4 Í„

не менее 6 лет

Аспиратор в сумке-футляре, шнур 
питания,  предохранитель,  фильтр 
аэрозольный, паспорт, руководство по 
эксплуатации,  методика поверки.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Для среднесуточных проб мод. АЦ-2С 
обеспечивает возможность работы без 
оператора не менее 24 часов.www.bi

os
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АСПИРАТОР «АЦ-4C»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Аспиратор АЦ-4С предназначен для 
отбора проб воздуха и (или) газа с 
заданным  объемом  при выполне-
нии газоаналитических измерений.  
Аспиратор позволяет отбирать пробу за-
данного объема прямым  измерением, с 
установкой расхода со стабилизацией при 
контроле атмосферного воздуха и воздуха 
рабочей зоны.

Аспиратор представляет собой перенос-
ной,  цифровой,  многоканальный прибор.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó

‚ÓÁ‰Ûı‡
ñ10 ‰Ó +40 °—

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ 630ñ800 ÏÏ Ú. ÒÚ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ 
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ƒÓ 98%

Диапазон отбора 
объема воздуха

 1, 2 канал
3, 4 канал

2ñ20 дм3

20ñ200 дм3

0,01 дм3/мин

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË

задания объема   

НоНоминальная 
цена единицы 
наименьшего 

разряда цифровой 
индикации

±5 %

ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ 
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÔÂÂÔ‡‰‡ 
‰‡‚ÎÂÌËÈ

Ì‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚÂÎÂ
‰Îˇ Í‡Ì‡Î‡ 

1, 2 канал

3, 4 канал

10 (0,10) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)
10 (0,10) Íœ‡  
(Í„Ò/ÒÏ2)

œËÚ‡ÌËÂ ~230+23
-23 ¬ 50±1 √ˆ

œÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 100 ¬Ú

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 450×330×200 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡

Средний срок 
службы

7 Í„

не менее 6 лет

Аспиратор в сумке-футляре, шнур 
питания,  предохранитель,  фильтр 
аэрозольный, паспорт, руководство по 
эксплуатации,  методика поверки.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Для среднесуточных проб мод. АЦ-4С 
обеспечивает возможность работы без 
оператора не менее 24 часов.www.bi

os
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ГЕНЕРАТОР ОЗОНА 1го РАЗРЯДА
(программируемый) «ГС0241М»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

√ÂÌÂ‡ÚÓ ÓÁÓÌ‡ ́ √—-024-1Мª 1-„Ó ‡Áˇ‰‡ 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚ı 
„‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒÂÈ (œ√—) ÓÁÓÌ‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ 
Ë ´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı 
‰Îˇ ÔÓ‚ÂÍË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚ ÓÁÓÌ‡, 
ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡‰ÛËÓ‚Í‡ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚, 
Ë Ò Ô Ó Î ¸ Á Û ÂÏ˚ı  ‰ Îˇ  Ë ÁÏ Â  Â ÌËˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ 
‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

œËÌˆËÔ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ 
‚ ÙÓÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÓÁÓÌ‡. 
ŒÁÓÌ Ó·‡ÁÛÂÚÒˇ ÔË ”‘-Ó·ÎÛ˜ÂÌËË 
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡.
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‡·ÓÚÓÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ò ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚, ÎË·Ó Ò 
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó компьютера.

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
 ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚ı 

„‡ÁÓ‚˚ı
ÒÏÂÒÂÈ (œ√—) 
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 

Ï‡ÒÒÓ‚˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

15ñ500 ÏÍ„/Ï3

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 

ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ 
´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, 
ÒÓ‰ÂÊ‡˘Â„Ó ÓÁÓÌ, 

ÌÂ ·ÓÎÂÂ

0,0003 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
 ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ

 ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

Á‡‰‡ÌËˇ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 

ÓÁÓÌ‡

±5%

üÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 

ÓÁÓÌ‡

‰Ó 102

¬ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
Á‡‰‡ÌËˇ 

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 
ÓÁÓÌ‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ

0ñ500 ÏÍ„/Ï3

Ò ¯‡„ÓÏ 5 ÏÍ„/Ï3

¬ÂÏˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
Á‡‰‡ÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÏËÌ.

œËÚ‡ÌËÂ
√‡·‡ËÚÌ˚Â 

‡ÁÏÂ˚ 482×420×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 8 Í„

~230¬, 50√ˆ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (20±5)°—

680ñ780 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 30-90%

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ
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ГЕНЕРАТОР ОЗОНА 1го РАЗРЯДА
«ГС0241»

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
 ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚ı 

„‡ÁÓ‚˚ı
ÒÏÂÒÂÈ (œ√—) 
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 

Ï‡ÒÒÓ‚˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

15ñ500 ÏÍ„/Ï3

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 

ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ 
´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, 
ÒÓ‰ÂÊ‡˘Â„Ó ÓÁÓÌ, 

ÌÂ ·ÓÎÂÂ

0,0003 Ï„/Ï3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
 ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ

 ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

Á‡‰‡ÌËˇ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 

ÓÁÓÌ‡

±5%

üÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 
ÓÁÓÌ‡

5

¬ÂÏˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
Á‡‰‡ÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡ ÕÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÏËÌ.

œËÚ‡ÌËÂ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 482×420×132 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 8 Í„

~230¬, 50√ˆ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (20±5)°—

680ñ780 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 30-90%

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

НАЗНАЧЕНИЕ

√ÂÌÂ‡ÚÓ ÓÁÓÌ‡ ́ √—-024-1ª 1-„Ó ‡Áˇ‰‡ 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚ı 
„‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒÂÈ (œ√—) ÓÁÓÌ‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ 
Ë ´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı 
‰Îˇ ÔÓ‚ÂÍË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚ ÓÁÓÌ‡, 
ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó 
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√‡‰ÛËÓ‚Í‡ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚, 
Ë Ò Ô Ó Î ¸ Á Û ÂÏ˚ı  ‰ Îˇ  Ë ÁÏ Â  Â ÌËˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÁÓÌ‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÏ 
‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

œËÌˆËÔ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ 
‚ ÙÓÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÓÁÓÌ‡. 
ŒÁÓÌ Ó·‡ÁÛÂÚÒˇ ÔË ”‘-Ó·ÎÛ˜ÂÌËË 
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡.
Управление работой генератора осущест-
вляется с помощью переключателя на 
передней панели.
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ГЕНЕРАТОР ОЗОНА 2го РАЗРЯДА
«ГС02421»

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
„‡‰ÛËÓ‚Ó˜ÌÓÈ 

„‡ÁÓ‚ÓÈ
ÒÏÂÒË (√√—) 
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 

Ï‡ÒÒÓ‚˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

100ñ500 ÏÍ„/Ï3

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 

ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ 
´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, 
ÒÓ‰ÂÊ‡˘Â„Ó ÓÁÓÌ, 

ÌÂ ·ÓÎÂÂ

0,0003 Ï„/Ï3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
 ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ

 ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

Á‡‰‡ÌËˇ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 

ÓÁÓÌ‡

±7%

üÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 
ÓÁÓÌ‡

1

¬ÂÏˇ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ

Á‡‰‡ÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 

ÓÁÓÌ‡

ÕÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÏËÌ.

œËÚ‡ÌËÂ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 390×270×145 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 6 Í„

~230¬, 50√ˆ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (20±5)°—

680ñ780 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 30-90%

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

НАЗНАЧЕНИЕ

√ÂÌÂ‡ÚÓ ÓÁÓÌ‡ ´√—-024-21ª 2-„Ó 
‡Áˇ‰‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ 
„‡‰ÛËÓ‚Ó˜ÌÓÈ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÏÂÒË (√√—) 
ÓÁÓÌ‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ „‡‰ÛËÓ‚ÍË 
„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚ ÓÁÓÌ‡, ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı 
‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë 
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

œËÌˆËÔ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ 
‚ ÙÓÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÓÁÓÌ‡. 
ŒÁÓÌ Ó·‡ÁÛÂÚÒˇ ÔË ”‘-Ó·ÎÛ˜ÂÌËË 
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡.www.bi
os

co
rp.
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ГЕНЕРАТОР ОЗОНА 2го РАЗРЯДА
«ГС02425»

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
„‡‰ÛËÓ‚Ó˜ÌÓÈ 

„‡ÁÓ‚ÓÈ
ÒÏÂÒË (√√—) 
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 

Ï‡ÒÒÓ‚˚ı 
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ

100ñ500 ÏÍ„/Ï3

√ÂÌÂ‡ÚÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 

ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ 
´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª ‚ÓÁ‰Ûı‡, 
ÒÓ‰ÂÊ‡˘Â„Ó ÓÁÓÌ, 

ÌÂ ·ÓÎÂÂ

0,0003 Ï„/Ï3

œÂ‰ÂÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
 ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ

 ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË 

Á‡‰‡ÌËˇ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 

ÓÁÓÌ‡

±7%

üÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ 
ÓÁÓÌ‡

5

¬ÂÏˇ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ

Á‡‰‡ÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË 

ÓÁÓÌ‡

ÕÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÏËÌ.

œËÚ‡ÌËÂ

√‡·‡ËÚÌ˚Â 
‡ÁÏÂ˚ 390×270×145 ÏÏ

Ã‡ÒÒ‡ 6 Í„

~230¬, 50√ˆ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (20±5)°—

680ñ780 ÏÏ Ú. ÒÚ.

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 30-90%

ƒ‡‚ÎÂÌËÂ

НАЗНАЧЕНИЕ

√ÂÌÂ‡ÚÓ ÓÁÓÌ‡ ´√—-024-25ª 2-„Ó 
‡Áˇ‰‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ 
„‡‰ÛËÓ‚Ó˜Ì˚ı „‡ÁÓ‚˚ı ÒÏÂÒÂÈ 
(√√—) ÓÁÓÌ‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ´ÌÛÎÂ‚Ó„Óª 
‚ÓÁ‰Ûı‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îˇ „‡‰ÛËÓ‚ÍË 
„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚ ÓÁÓÌ‡, ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı 
‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë 
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

œËÌˆËÔ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ 
‚ ÙÓÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÓÁÓÌ‡. 
ŒÁÓÌ Ó·‡ÁÛÂÚÒˇ ÔË ”‘-Ó·ÎÛ˜ÂÌËË 
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡.www.bi

os
co
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АБП-01 АБП-02 АБП-03 АБП-04(2) АБП-05 АБП-06 АБП-07

Тип АБП АБП-01 АБП-02 АБП-03 АБП-04 АБП-04-2 АБП-05 АБП-06 АБП-07

Наименование

Автономный 
блок  

побудителя 
расхода

Автономный 
блок 

питания

Блок
адаптера

Автономный 
блок побудителя 

расхода

Автономный 
блок побудителя 

расхода

Автономный 
блок 

питания

Автономный 
блок  

побудителя 
расхода

Автономный 
блок  

питания для 
насоса

Входит в 
состав базовой 
(или опцион-
ной) поставки

МГЛ-19М
МГЛ-20М

Газозаборный 
зонд с блоком 
осушки газа 

для Каскад-Н

Газозабор- 
ный зонд 
с блоком 

осушки газа 
для Каскад-Н

Фторопластовые 
мешки  

для анализа 
+МВИ

МГЛ-19А,
МГЛ-20А,

фторопластовые 
мешки  

для анализа 
+МВИ

Автоматические 
пробоотборники 

воздуха  ОП
Циклон-5

С-310(А),  
Р-310(А),  

СВ-320(А),  
Н-320(А)

Тип АБП АБП-01 АБП-02 АБП-03
Назначение для  подачи анализируемой газовой  смеси  на  

входной  штуцер  насадки блока  первичного  
преобразователя газоанализатора мод.МГЛ-

19М, МГЛ-20М

для автономного 
питания блока осушки 

газозаборного зонда к г/а 
КАСКАД-Н

для питания блока 
осушки газозабор-

ного зонда к г/а 
КАСКАД-Н от сети 

230 В

Тип АБП АБП-04 АБП-04-2 АБП-05 АБП-06 АБП-07
Назначение  для отбора проб во 

фторопластовые 
мешки с целью 
дальнейшего 
анализа на 

автоматических 
газоанализаторах  
в соответствии с 

М-МВИ -181-2006

для отбора проб во фторопла-
стовые мешки с целью даль-

нейшего анализа на 
автоматических 

газоанализаторах   
в соответствии с М-МВИ 

-181-2006 и для подачи ана-
лизируемой газовой смеси на 
вход газоанализаторов мод. 

МГЛ–19А, МГЛ-20А.

для автоном-
ного питания 

пробоотборно-
го устройства 
(аспиратора) 

серии ОП

 для  подачи 
анализируемой 
газовой  смеси  

на  входной  
штуцер  газо-
анализатора 

Циклон-5

для насоса системы 
продувки термостата, 

предотвращающей 
загазованность га-

зового тракта в при-
борах атмосферного 

мониторинга в случае 
отключения электро-

энергии.

Тип АБП АБП-01 АБП-02 АБП-03 АБП-04 АБП-04-2 АБП-05 АБП-06 АБП-07
Масса, кг 1,3 2,5 кг. 0,5 кг 1,3 1,3 3,0 1,3 3,5

Габаритные размеры, 
мм 145×185×76 165×123×75 135×63×37 145×185×76 145×185×76 150×165×76 145×185×76 250×160×100

Расход воздуха, 
дм3/мин 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2

0,5 ± 0,2 2,2 ± 0,2

Питание, В ~230В, 50 
Гц

~230В, 
50 Гц ~230В, 50Гц 12 ± 1 В

Емкость аккумулятора, 
А час 5 А∙час 1.2 А∙ч 1.2 А∙ч 7 А∙час 7 А∙час

Время работы (при 
полной  зарядке) до 1,5 часов до 24 часов до 24 часов до 40 минут

УСТРОЙСТВА СЕРИИ АБП

Устройства	серии	АБП	являются	элементами	комплектации	изделий		и	позволяют	
решать	различные	аналитические	задачи.
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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИОН
НОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА ОРТЕС-785-Н

Назначение
Система аналитическая ОРТЕС-785-Н 
предназначена для качественного опре-
деления анализируемого вещества в 
твердой и жидкой средах. 
Система представляет собой переносной 
автоматизированный прибор, конструк-
тивно выполненный в одном блоке, ком-
плектуемый   при поставке специализи-
рованным программным обеспечением 
Raman OPTEC -785-H.
Принцип действия
Работа системы основана на эффекте 
комбинационного рассеяния света (эф-
фект Рамана).
Область применения
Аналитическая система на основе эф-
фекта Рамана (комбинационного рас-
сеяния света)   является высокоэффек-
тивным инструментом для определения 
молекулярного состава исследуемых 
образцов в фармацевтической промыш-
ленности, криминалистических, науч-
ных и биологических исследованиях, в 
экологии, химии.

Состав
1.Модуль оптического квантового гене-
ратора;
2.Светосильный Рамановский спектро-
метр;.
3.Приемник оптического излучения; 
4.Оптоволоконный Раман- зонд;
5. Бокс для размещения исследуемого 
образца;
6.Набор оптоволоконных кабелей, 
7.Устройство активного охлаждения оп-
тического квантового генератора.
6. Компьютер 
Отличительные особенности 
• Малые размеры и вес 
• �Большой динамический диапазон измеряемых интенсивностей комбинационных 

полос при высоком спектральном разрешении.
• Возможность проведения неразрушающего контроля исследуемых образцов
• Возможность регулировки мощности лазерного излучения.
• �Специальный пакет программ с дружественным интерфейсом, позволяющим реа-

лизовать многочисленные функции управления работой системы и получения ка-
чественной аналитической информации 

Спектральный диа-
пазон

см-1     от 500 до 
3000

Спектральное разре-
шение

см-1, не более 
10

Отношение сигнал/
шум

при мощности 
лазера 20 мВт, 

не менее 50

Относительное СКО  
выходного сигнала, %

не более 2

Пределы допускаемой 
абсолютной погреш-
ности шкалы волно-

вых чисел

см-1   ±5

Габаритные размеры, 
мм

не более 
360×300×200

Мacca, кг не более 4

Напряжение питания 
при частоте (50±1) Гц

В     230 (+ 10. . 
.-15 %)

Потребляемая мощ-
ность

В×А, не более    
10

Средний срок службы лет        8
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ŒÃœÕ-10.0 35225 25599-09

“ËÔ ÔË·Ó‡
—ÂÚËÙËÍ‡Ú Ó· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÚËÔ‡

π ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ π ‚ √ÓÒÂÂÒÚÂ

¿ƒ√

Ã√À-19

Ã√À-20

310¿

36649

35764

36174

38704

ü¿—ü¿ƒ-Õ 16927 26385-04

28587-09

27454-09

17541-09

27365-09

3.02 œ

Ã√À-19Ã

Œœ

21781-07

22358 19930-11

40086 18860-10

—-105 19040 27864-04

—¬-320 46262 20589-06

ü-100 45114 21075-11

√—-024 33176 23505-08

Õ-320 34714 22830-08

‘-105 35792 25278-09

÷»üÀŒÕ-5 35794 25597-09

üÓÏÔÎÂÍÒ ´—ü¿“ª 35779 26524-09

ФОРТ-301 35239 40609-09

Œœ“Œ√¿«-500 48312 31195-06

ŒÃƒ-21

АИИС-ВП2

ОРТЕС-785-Н

23289 31212-06

38562-08

44495-10

26757

32639

39938
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ПДК НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ.
ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА ЕДИНИЦ КОНЦЕНТРАЦИИ

Ã‡ÒÒÓ‚‡ˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ, —m Œ·˙ÂÏÌ‡ˇ ‰ÓÎˇ, —Ó

√‰Â: Ã ó ÏÓÎˇÌ‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ „‡Á‡, „/ÏÓÎ¸;
– ó ‰‡‚ÎÂÌËÂ „‡Á‡, œ‡ (ÏÏ Ú. ÒÚ.);
–Ó ó ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ „‡Á‡;
101325 œ‡ (760 ÏÏ Ú. ÒÚ.).

T=20 ∞— –=101,3 Íœ‡.
œƒü.Á. ó œƒü ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚;
œƒüÒ.Ò. ó œƒü ÒÂ‰ÌÂÒÛÚÓ˜Ì‡ˇ;
œƒüÏ.. ó œƒü Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ‡ÁÓ‚‡ˇ.

, (%)
10⋅M⋅PCo=

24,4⋅Cm⋅Po

√‡Á
Ï„/Ï3

1 ppm
„/Ï3

1 Ó·. %
œƒü.Á.,
Ï„/Ï3

œƒüÏ..,
Ï„/Ï3

œƒüÒ.Ò.,
Ï„/Ï3

Œ3 1,997 19,97 0,1 0,16 0,03

SŒ2

NŒ2

NŒ
NH3

CŒ
CŒ2

CH4

Cl2
H2S
HCl
C6H14

O2

C3H8

HCN

HF

NF3

C1ñC5

C6ñC12

œ˚Î¸ общая

œ˚Î¸ PM10

œ˚Î¸ PM2,5

2,66
19,1
26,6 10 0,5 0,05

1,91 2 0,2 0,04
0,060,4312,61,26
0,040,707 7,07 20 0,2

352011,61,16
1,83 18,3 ñ ñ ñ
0,66 6,66 300
2,95 29,5 1 0,1 0,03
1,41 14,1 10 0,008
1,52 15,2 5 0,2 0,2
3,58 35,8 300 60 ñ
1,498 14,98 ñ ñ ñ
1,83 18,3 300 4 ñ

1,12 11,2 0,3 ñ 0,01
‚ ÔÂÂÒ˜ÂÚÂ
Ì‡ F 0,5/0,1

0,03 0,018,30,83

2,95 29,5 ñ ñ ñ

300 50
30
0,5

0,3

0,16

0,15

0,06

0,035

, („/Ï3)
24,4⋅Po

Cm=
10⋅Co⋅Μ⋅P

HCOH 1,25 12,5 0,5 0,035 0,003

www.bi
os

co
rp.

ru



79

ŒÃœÕ-10.0
—ü¿“

Таблица компонентов и анализирующих их приборов

ÃÓ‰ÂÎË ÔË·ÓÓ‚

¬ÓÁ‰Ûı
‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚

¿ÚÏÓÒÙÂÌ˚È
ÏÓÌËÚÓËÌ„

œÓÏ˚¯ÎÂÌ-
Ì˚Â „‡ÁÓ‚˚Â

‚˚·ÓÒ˚

“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
„‡ÁÓ‚˚Â 
‚˚·ÓÒ˚

¿Ì‡ÎËÁË-
ÛÂÏ˚È

ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ

Œ3

CŒ

CŒ2

Œ2

SŒ2

NŒ

NŒ2

NH3

CHx

Cl2

H2S

HCN

œ˚Î¸

3.02 œ-–
‘-105

3.02 œ-¿ 
‘-105
—ü¿“

Ã√À-19.1¿
Ã√À-19Ã-1
ü¿—ü¿ƒ-Õ

Œœ“Œ√¿«-500.4

Ã√À-19.8¿
Ã√À-19Ã-8
ü¿—ü¿ƒ-Õ

Ã√À-19.3¿
Ã√À-19Ã-3
ü¿—ü¿ƒ-Õ

Ã√À-19.4¿
Ã√À-19Ã-4
ü¿—ü¿ƒ-Õ

Ã√À-19.5¿
Ã√À-19Ã-5
ü¿—ü¿ƒ-Õ

Ã√À-19.7¿

Ã√À-19.6¿
Ã√À-19Ã-6

Ã√À-19.2¿
Ã√À-19Ã-2
ü¿—ü¿ƒ-Õ
Ã√À-20

8530

ü-100
Œœ“Œ√¿«-500.4
—ü¿“

—ü¿“
Œœ“Œ√¿«-500.4

—-310¿,  С-105А
—¬-320
—ü¿“
–-310¿ 
Н-320А
Р-205
—ü¿“
–-310¿ 
Н-320А
Р-205
—ü¿“
Õ-320, Õ-320А
—ü¿“

—¬-320
—ü¿“

ü¿—ü¿ƒ-Õ

Œœ“Œ√¿«-500

ü¿—ü¿ƒ-Õ

Œœ“Œ√¿«-500
ü¿—ü¿ƒ-Õ
¿ƒ√

ü¿—ü¿ƒ-Õ
¿ƒ√

Œœ“Œ√¿«-500
ü¿—ü¿ƒ-Õ
¿ƒ√

Œœ“Œ√¿«-500

Œœ“Œ√¿«-500
ü¿—ü¿ƒ-Õ 
¿ƒ√ 

÷»üÀŒÕ-5
‘-105

÷»üÀŒÕ-5
‘-105

Œœ“Œ√¿«-500

Œœ“Œ√¿«-500

Œœ“Œ√¿«-500
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По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки 
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на 
всей территории России и стран СНГ

www.bioscorp.ru
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