
Спектрофотометр СФ-102
Однолучевой сканирующий спектрофотометр, 
200-1100 нм, встроенный графический дисплей, 
ширина выделяемого спектрального интервала 3 
нм, фотометрический диапазон от -0,3 до 3,0 е.о.п.

Технические характеристики Спектрофотометр СФ-102:
Спектральный диапазон измерений, нм 200-1100
Дрейф нулевого сигнала, не более, Б/ч 0,001
Максимальное отклонение базовой линии от 0 в диапазоне от 190 до 1100 нм, Б ±0,002
Время прогрева (при включении дейтериевой лампы), мин 20
Воспроизводимость установки длины волны, не более, нм 0,2
Дискретность установки длины волны, нм 0,1
Разрешающая способность (выделяемый спектральный интервал), нм 3
Пределы доп. значения абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов 
направленного пропускания (по фотометрической шкале), % ±1
Пределы доп. СКО случайной составляющей погрешности при измерении спектральных 
коэффициентов направленного пропускания (по фотометрической шкале), не более, % ±0,05
Пределы доп. значения абсолютной погрешности установки длин волн, нм ±1
Уровень мешающего излучения, не более, % 0,05
Фотометрический диапазон измерений:
поглощения, Б
пропускания, % от -0,3 до 3,0
от 0 до 200
Электропитание, В/Гц 220/50
Потребляемая мощность, Вт 200
Габаритные размеры, мм 225х476х362
Масса, кг 11

8 8005558195, для заказов: lab@6498195.ru
www.spectrofotometr.ru

Принадлежности для товара Спектрофотометр СФ-102 :
Держатель для кювет до 100 мм для СФ-102
Держатель Пелтье-термостатируемый для СФ-102
Держатель твердых образцов поворотный, для СФ-102
Держатель термостатируемый для СФ-102
Лампа галогеновая для СФ-102
Лампа дейтериевая для СФ-102
Перистальтический насос для СФ-102

https://www.bioscorp.ru/id/spektrofotometr-sf-102-2891.html
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